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 Spájajúce.  
  Strhujúce.



„ Systémové riešenia firmy 

Lamello sú známe svojou 

kvalitou, inováciami a 

funkčnosťou, čo je v  

celosvetovom meradle  

miliónkrát potvrdené  

a používané! “ 
 

 

 Susanne Affolter, konateľka a hlavná akcionárka
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Lamello AG

Systémy, P-System, systém Lamello,  

vŕtací systém – Prehľad

 

P-System

Časovo úsporný spojovací systém 

s ukotvením tvarovým stykom
 

P-System – Prehľad

Spájací prvok – Vlastnosti prehľad

P-System – Použitie

Clamex P-14 – Opätovne rozoberateľný spájací prvok nábytku

Clamex P-14/10 Medius – Opätovne rozoberateľný spájací  

prvok nábytku pre stredné steny s hrúbkou materiálu od 16 mm

Clamex P-10 – Opätovne rozoberateľný spájací prvok nábytku  

pre stredné steny s hrúbkou materiálu od 12 mm

Clamex P-14/10 Flexus – Opätovne rozoberateľný 

spájací prvok nábytku s flexibilným polohovacím čapom

Clamex P-14 CNC – Opätovne rozoberateľný spájací  

prvok nábytku s presným zarovnaním

Výhody so zariadením Clamex P – Opätovne 

rozoberateľný spájací prvok nábytku

Bisco P – Vyrovnávacia lamela vhodná pre drážky systému P-System

Tenso P-14 – Samoupínací pojovací článok na lepenie  

s tenkých obrobkov od hrúbky materiálu 16 mm

Tenso P-10 – Samoupínací pojovací článok na lepenie  

s tenkých obrobkov od hrúbky materiálu 12 mm

Divario P-18 – Samoupínací, neviditeľný spájací prvok na zasunutie

Maximálny výkon bez kábla – Akumulátor LiHD

Flexibilnejšia práca v dielni 

Mobilná práca na stavenisku

Akumulátor Zeta P2 – Výkonná drážkovacia fréza  

P-System pre bezkáblovú voľnosť

Zeta P2 – Nová drážkovacia fréza, ktorou denne  

šetríte čas a môžete sa venovať inému

Príslušenstvo – Akumulátor Zeta P2 a Zeta P2 

Bleskurýchle spojenie …  

Bez čakania, použitia sily alebo dodatočných prác,  

zlepené za 40 sekúnd

Technické údaje 

Príslušenstvo/Nástroj – P-System

Systém Lamello

Originál pre efektívne,  

intuitívne a precízne spoje
 

Systém Lamello – Prehľad

Systém Lamello – Použitie

Originálna drevená lamela – Originálna  

drevená lamela, ktorá vždy pasuje

E20 – Samosťahovacia lamela

Clamex S-18 – Rozoberateľné, flexibilné a jednoduché.  

Upevnenie do 8 mm drážky pomocou skrutiek

K20 – Adhézna lamela, ktorá drží obrobok na mieste

C20/C10 – Priehľadný lamela

Simplex – Rozoberateľný zasúvací prvok

Minicol – Univerzálny lepiaci prísroj

Súprava napínačov – Napínací systém na lepenie korpusov

Akumulátor Classic X – Originálna drážkovacia fréza –  

presná a bezdrôtová  

Classic X – Originálna drážkovacia fréza do  

akejkoľvek dielne

Top 21 – Originálna drážkovacia fréza s prestavením  

výšky podľa ponúkaného systému

Príslušenstvo – Akumulátor Classic X, Classic X a Top 21

Originálne drážkovacie frézy Lamello –  

Tieto vlastnosti robia ten rozdiel

Mnohostranné použitie ...  

S mnohými rôznymi spojovacími prvkami

Technické údaje

Príslušenstvo/Nástroj – Systém Lamello

Vŕtací systém

Jedinečné vŕtacie systémy pre vysoké 

produktívne a estetické nároky
 

Vŕtací systém – Cabineo, Invis Mx2 – Prehľad

Vŕtací systém – Použitie

Cabineo 12 – Časovo úsporný spojovací  

článok na korpus pre rohové spoje od 13 mm

Cabineo 8 – Časovo úsporný spojovací   

článok na korpus  na stredové steny od 16 mm

Cabineo 8 M6 – Spojovací článok na korpusy  

nepodliehajúci opotrebovaniu pre rozličné  

materiály a zvýšenú pevnosť

Objímka Cabineo M6 – Pre viacnásobnú montáž a  

demontáž bez straty pevnosti

Výhody spojovacieho prvku Cabineo –  

Jednoduchosť, rýchlosť a stabilita

Cabineo v porovnaní s excentrom

Príklady výrobných a montážnych procesov –  

Cabineo 

Invis Mx2 – Magneticky poháňané spojovacie kovania

Vŕtaciu šablónu Rasto – Univerzálna vŕtacia  

šablóna bez merania a vyznačenia

Technické údaje

Príslušenstvo/Nástroj – Vŕtací systém

Sieťovo prepojená výroba

Od plánovania a konštrukcie cez obstarávanie až 

po programovanie a obrábanie pomocou strojov CNC.
 

Stavebné kamene úspešnej integrácie spojovacích  

systémov Lamello do vašej sieťovo prepojenej výroby

Sieťovo prepojená výroba – Rýchly prehľad 

realizácie zákazky  

Prehľad výkonov – Partnerov spoločnosti Lamello 

v oblasti plánovania a obrábania

P-System s CNC – Druhmi spojenia a  

požiadavkami na CNC stroje/možnosti obrábania

Možnosti vybavenia P-System –  

CNC strojov pre mimoriadne efektívne obrábanie

Možnosť štandardizácie – Pre obrábanie 

so strojom CNC

Možná kombinácia CNC strojov a Zeta P2 

Cabineo s CNC – Špeciálne možnosti vybavenia 

CNC strojov pre Cabineo 

CNC nástroje – Pre P-System

CNC nástroje – Pre Cabineo 

 

Príslušenstvo

 

Príslušenstvo/Nástroj – P-System

Príslušenstvo/Nástroj – Systém Lamello

Príslušenstvo/Nástroj – Vŕtací systém

Prehľad spájacích prvkov

Poznámka o hodnotách pevnosti

Obsah

Tlačové chyby a zmeny v sortimente výrobkov vyhradené

© Lamello AG. Uvedený obsah je právne chránení a preto sa môže len s  

písomným povolením firmy Lamello AG k ďalšiemu použitiu povoliť.
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Vytváranie
      spoločných
    hodnôt 
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Ďalekosiahle. 
       Prístupné.

Sme tu pre vás na 
celom svete!

S našou medzinárodnou 

distribučnou sieťou štyroch 

dcérskych spoločností, ako 

aj zastúpeniami vo viac ako 

40 krajinách, vás sprevádzame 

na celom svete. Tým sme 

pre našich zákazníkov vždy a 

všade k dispozícii v mieste ich 

bydliska, aj pri individuálnych 

poradenských službách, 

školeniach a servisných 

službách.

Ústredie:

– Švajčiarsko

Pobočky:

– Belgicko/Francija /

Nizozemska

– Nemecko

– Taliansko

– Rakúsko

Trhy s predajcami 

Lamello:

– Anglicko

– Východná Európa

– Španielsko

– Juhovýchodná Európa
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Sme tu 
pre vás!

Osobné poradenstvo

Máte otázky k našim výrobkom alebo k určitej aplikácii?

 Chcete sa dozvedieť viac o výhodách procesu pre svoj podnik? 

Naši kvalifikovaní zamestnanci a distribuční partneri vám rýchlo 

a kompetentne pomôžu ďalej, či už telefonicky, online, alebo v 

prípade osobného poradenstva priamo na mieste.

Podpora pri vašom plánovaní

S vyhľadávaním spojovacích prvkov a konfigurátorom P-System 

na našej webovej stránke nájdete rýchlo vhodný spojovací prvok 

pre svoju konštrukciu a svoje požiadavky. Pomocou údajov 

CAD našich spojovacích prvkov, tipov a trikov, ako aj videí o 

najrozličnejších použitiach vás môžeme na našej webovej stránke 

a na kanále Youtube Lamello sprevádzať a podporovať pri vašom 

plánovaní.

Aktuálne novinky

Majte vždy aktuálne informácie a prihláste sa na 

odber našich noviniek Lamello a nášho e-mailového 

newslettera. Staňte sa súčasťou komunity Lamello 

na sociálnych sieťach a nechajte sa inšpirovať alebo 

navštívte náš stánok na niektorom z početných 

odborných veľtrhov. Tešíme sa na vás.

Kvalifikovaní distribuční partneri

Naši profesionálni a ochotní partneri vám kvalifikova-

ne poradia, majú aktuálne informácie o novinkách a 

môžete sa u nich sami presvedčiť o výhodách našich 

produktov. 

Naše servisné služby

Kvalita je jedným zo základných pilierov našej činnosti, a preto sú naše 

produkty stavané na dlhú životnosť. Ak by bola predsa len niekedy 

potrebná oprava, ponúkame vám nekomplikovaný servis prostredníct-

vom našich certifikovaných servisných partnerov Lamello, ako aj 

záruku náhradných dielov v trvaní minimálne 10 rokov.

Kompetentní partneri v oblasti plánovania a 
obrábania

Od plánovania a konštrukcie, cez vhodný frézovací nástroj, až po 

obrábanie pomocou obrábacieho centra: Efektívne nasadenie a 

integráciu našich produktov vo vašej výrobe podporuje viac ako 

40 popredných partnerských firiem.
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2010
Vynález: 

drážkovacia fréza Zeta, 

ručný stroj pre P-System

2015
Vynález: 

cena Interzum Award

Divario P-18

2017
Vynález: 

Cabineo montáyžny 

spoj na CNC

2019
Vynález: 

cena Interzum Award

Tenso P-10

2020
Vynález: 

cena Interzum Award

Clamex P-14/10 Flexus

Retrospektívne.
         Mysliac vopred.
Každý míľnik sa začína najskôr nápadom. Významné 

alebo dokonca revolučné nápady však nevznikajú len 

tak jednoducho. Len vďaka dlhoročným praktickým 

poznatkom a intenzívnej práci na vývoji v spolupráci 

s našimi zákazníkmi sme mohli nepretržite vytvárať 

nové riešenia, a tak dodnes významne ovplyvňovať trh 

s technikou spájania a spracovania dreva.

1944
Založenie stolárstva 

Hermann Steiner

v Liestale

1955
Vynález: 

systém Lamello 

Hermann Steiner

1958
Vynález: 

prvá stacionárna 

drážkovacia fréza LO1 

Lamello

1968
Vynález: 

prvá ručne vedená 

drážkovacia fréza Lamello

1969
Založenie Lamello AG pod 

vedením zakladateľa firmy 

Hermann Steiner

1981
Vynález: 

Tanga 150, 

rezačka okien

2009
Vynález: 

cena Interzum Award 

Clamex P

2001
Vynález: 

cena Interzum Award

Invis

1970
Vynález: 

systém opravy dreva

2013
Vynález: 

cena Interzum Award

Tenso P-14

2022
Úvod:

Akumulátor Zeta P2 a 

akumulátor Classic X
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Produkty spoločnosti Lamello AG sa predávajú a používajú 

na celom svete. Stolári, výrobcovia nábytku, výrobcovia 

drevených konštrukcií, dizajnéri nábytku, stolári, remeselníci 

atď. sa už mnoho rokov spoliehajú na inovatívne systémové 

riešenia z Bubendorfu. Niektorí z nich sú dlhoroční obchodní 

partneri, ktorí nám venovali osobný odkaz. Tešíme sa z 

dôvery, ktorú požíva naša práca, a ďakujeme všetkým našim 

zákazníkom za vynikajúcu spoluprácu.

V centre: 
     zákazník

Roger Schneider

Vedúci prevádzky, Tschudin AG, Münchenstein, Švajčiarsko 

„Spojovací prvok Tenso má tú výhodu, že nepotrebuje 

žiadne prístupové otvory, pretože je samoupínací, čo z 

neho robí ideálny spojovací článok pre lepený nábytok 

bez potreby dodatočných skrutkových svoriek.“

Nils Ingwersen

AVOR a prevádzkový riaditeľ stolárskej dielne Mario Beck, 

Hamburg, Nemecko

„Naši zákazníci sú často nadšení rýchlou 

montážou s P-System.“ 

Hannes Kofler

Majiteľ a konateľ, masová stolárska dielňa Kofler, St. Felix, Taliansko

„Až doteraz nám chýbalo správne kovanie pre túto aplikáciu. Clamex P-14/10 

Flexus tento problém rieši. Spojovací článok prichádza práve v správny čas a 

zapĺňa túto medzeru plne k našej spokojnosti.“

John Hampton

Vedúci výroby, Artichoke, Somerset, Anglicko

„V spoločnosti Artichoke sa kladie dôraz na 

vynikajúcu kvalitu a vysokú funkčnosť – preto 

neviedla žiadna cesta mimo švajčiarskeho 

špecialistu na spojovaciu techniku Lamello.“

Andreas Kuhlmann

Konateľ, dielne na výrobu zariadenia Adolf Kuhlmann GmbH 

& Co. KG, Schwerin, Nemecko

„Lamello je pre nás obohatením, pretože takto 

môžeme rozšíriť naše možnosti.“
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Jeffrey De Smet

Samostatne pracujúci stolár, remeselnícky interiér – výrobca nábytku, Belgicko

„Keď si zákazník objednal schodisko, hľadal som jednoducho 

použiteľný systém, s ktorým by som ušetril čas a mohol pracovať 

aj sám. Pri Tenso stačí naniesť lepidlo, súčasti pospájať a práca 

je hotová!“

Günther Schweiger

Konateľ spoločnosti Speedmaster GmbH, Eberstalzell, Rakúsko

„P-System je pre nás najinovatívnejším 

riešením spájania za niekoľko posledných rokov.“
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Spojovacia technika
                s 3 systémami

P-System

P-System firmy Lamello je inovačná 

a cenená spojovacia metóda. 

Spojovacie kovania Clamex, Tenso  

a Divario umožňujú bezprecedentnú 

flexibilitu, rýchlosť a jednoduchosť  

v celom procese návrhu, výroby, 

prepravy a montáže. Samotná 

montáž, resp. ukotvenie spojovacie-

Systém Lamello

Systém Lamello je mimoriadne 

efektívny, jednoduchý a presný 

spojovací systém pre rôzne materiály. 

Je založený na 4 mm drážke a 

poskytuje enormnú rozmanitosť 

spojovacích riešení. Originálna 

drevená lamela bola doplnená o 

zatĺkaciu lamelu, adhéznu lamelu  

a priehľadnú 

Vŕtací systém

Cabineo je jednodielny spojovací 

článok na báze vŕtania alebo frézo-

vania na spájanie korpusov čistým 

obrábaním rovinných plôch. Vďaka 

tejto vlastnosti je možné obrábanie 

na všetkých CNC strojoch vrátane 

jednoduchých 3-osích strojov a 

strojov Nesting.  

 

ho článku je založené na profilovej 

drážke P-System. Vyfrézovanie 

profilovej drážky je možné pomocou 

modernej CNC techniky, ako aj 

manuálne najjednoduchším spôso-

bom pomocou drážkovacej frézy 

Zeta P2.

plastovú lamelu pre minerálne 

materiály, ako aj o odnímateľné 

spojovacie články Simplex a  

Clamex S-18. Tie sa dajú jednoducho 

zmontovať a demontovať. Všetky 

spojovacie články sa dajú vyfrézovať 

pomocou strojov Classic X, Top 21  

a Zeta P2.

Invis Mx2 je jedinečný 

spojovací prvok pre najvyššie nároky 

na estetiku, stabilitu a produktivitu. 

Bez viditeľných otvorov možno Invis 

Mx2 prostredníctvom jeho magne-

tického pohonu vždy rýchlo spojiť a 

opäť rozpojiť.
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Prvotriednosť  
a bezchybnosť

Kvalita je základným pilierom nášho 

konania – náš podnik sa ňou vyznačuje 

od výroby originálnej drevenej lamely  

až po celosvetovú expedíciu. Na tento 

účel sa neustále ďalej vzdelávame a 

optimalizujeme naše interné pracovné 

procesy.

Vynaliezavosť  
a nápaditosť

Spája nás vôľa k úspechu, ako aj 

nadšenie pre nové úlohy a vynálezy. 

Snažíme sa o to, aby sme zostali 

 uznávanými ako líder v oblasti inovácií  

a aby sme zas a znova prekonávali 

technologické hranice.

Samostatnosť  
a nezávislosť

Pri expanzii našej obchodnej činnosti  

sa neustále prispôsobujeme meniacim  

sa podmienkam. Takto zabezpečujeme 

dlhodobú nezávislosť rodinného pod-

niku. Je to dôležitý prvok na zachovanie 

našej finančnej samostatnosti.

Naše silné
     stránky

Osobný prístup  
a nenútenosť

Ako rodinný podnik pestujeme 

kultúru vyznávania hodnôt.  

Podporujeme vlastnú iniciatívu našich 

zamestnancov a podporujeme ich pri 

preberaní zodpovednosti. Pri hľadaní 

vylepšení si ceníme rýchlu a pragmatickú 

realizáciu. 
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Clamex P

Tenso P Clamex S-18 Simplex

Divario P E20 K20

Invis Mx2Invis MMxMx22

CabineoC20

– P-System

– Systém Lamello

– Vŕtací systém

Prehľad

Spájací prvokSpájací prvok

                                     Systém Lamello Vŕtací systém

Spájací prvok

P-System

Druhy spojenia Druhy spojeniaDruhy spojenia

Lepenie

Zasunutie

Rozpojiteľné

Zatlčené

Rozpojiteľné

Lepenie

Rozpojiteľné

Rozpojiteľné

Systémy

Originálna drevená 
lamela

So 4 mm drážkovacia frézaS drážkovacia fréza P-System
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P-System 
Časovo úsporný spojovací systém 

s ukotvením tvarovým stykom

Vlastnosti

Rýchla montáž

Zasúvanie namiesto 

skrutkovania alebo lepenia, 

rýchlo a bez čakania

Stabilné

Veľkoplošné,  

tvarované ukotvenie

Odchýlka posunu

P-System umožňuje 

dokonalé vyrovnanie oboch 

obrobkov

Hĺbka frézovania

Minimálna hĺbka  

vyfrézovania s maximálnou 

pevnosťou v ťahu

Bez otáčania

Polohovacie čapy ponúkajú 

zabezpečenie proti 

pootočeniu bez prídavných 

kolíkov 
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P-System 

Clamex P

Tenso P

Divario P

Prehľad 

Stroje PostupSpájací prvokDruhy spojenia

Lepenie

Zasunutie

Rozpojiteľné

CNC obrábacie centrá 

s konzolami

CNC obrábacie centrá 

s Nesting technológiou 

CNC obrábacie centrá

Vertikálne

Elektrické náradie CNC stroje 1

Frézovanie

2

Zasunutie spojovacieho 
článku

3

Dodajte flatpack

4

Spojenie obrobkov

Zeta P2

Akumulátor 

Zeta P2
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Tenso PClamex P Divario P

Spájací prvok
Vlastnosti prehľad

Opätovne rozoberateľný spájací prvok nábytku Samoupínací pojovací článok na lepenie 

s tenkých obrobkov

Samoupínací, neviditeľný spájací

prvok na zasunutie

Vlastnosti

Rozobratie

Vždy sa dá rozobrať 

otočnou pákou

Estetické

Malý, sotva viditeľný 

otvor (Ø = 6 mm) slúži na 

zatvorenie a otvorenie 

spojovacieho článku

Vysoká rozpínavosť

Na upnutie a lepenie 

obrobkov vo všetkých 

uhloch, ~ 80 kg

Stohovateľné

Obrobky s predmontovanými 

spojovacími článkami P-System 

zostávajú stohovateľné na 

skladovanie alebo prepravu

Mnohostranné

Malá hĺbka prvku umožňuje 

úkosy 22,5 – 180°, 

ako aj spojenie plôch, 

rohov a priečok

Lepenie

Pevné spojenie dvoch 

obrobkov

Neviditeľné

Neviditeľný 

spojovací prvok

Vysoká rozpínavosť

Dá sa perfektne vyrovnať 

a zviera obrobky, ~ 15 kg

Mnohostranné

Jednoduché 

lepenie na úkos

Nízka vynaložená sila

V kombinácii s predpínacou 

sponou je potrebný len krátky 

impulz sily na zaistenie

Zasunutie

Zasunutie medzi dve fixné 

strany alebo dosky pomocou 

vodiacej drážky

Neviditeľné

Jednostranne osadená 

vodiaca drážka zakrýva 

spojovacie prvky

Upne škáru

Ľahké zasunutie 

až do upnutia

Rýchla montáž

Rýchle zatĺkanie 

spojovacích článkov bez 

lepidla po preprave

Nasadenie + zasunutie

Obojstranne osadená 

vodiaca drážka na úplne skryté 

spojovacie články nábytku

26 27



„ Clamex P-14/10 Flexus je dôsledným rozšírením 

sortimentu P-System. Vždy sa nadchýname za 

nové, za to,s akou istotou spoločnosť Lamello svoje 

výrobky prispôsobuje potrebám zákazníkov, a sme 

radi,že sme súčasťou rodiny Lamello. “
Hannes Kofler, majiteľ a konateľ, stolársky majster masovej stolárskej dielne Kofler, Taliansko
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Tenso P-14Tenso P 14

Clamex P-14

Tenso P-10Tenso P-10

Clamex P-14 CNC

Clamex P-14/10 
Flexus

Divario P-18

P-System 
Použitie

Výroba nábytku Interiér 
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Tenso P-10

Tenso P-14Tenso P 14

Clamex P-14

P-System 

Clamex P-14 CNC

Použitie

Stavba kuchýň Konštrukcia objektov

Stavba predajní

32 33
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Opätovne rozoberateľný

spájací prvok nábytku

Vlastnosti

Clamex P-14 je rozpojiteľný spájací prvok, ktorý 

sa v obrobku rýchlo ukotví pomocou tvarovej 

drážky P-System. Cez minimalistický 6 mm 

obslužný otvor sa Clamex P-14 prostredníctvom 

páky pevne spojí a znovu rozpojí. 

Clamex P-14 nevyžaduje lepidlo, umožňuje 

estetické spoje vo všetkých uhloch a je ideálny 

pre pevné alebo rozoberateľné pokosové spoje.

Clamex P-14 sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 18 mm alebo v tupých spojoch od 

15 mm.

Článok

Clamex P-14 č. tovaru

80 párov

300 párov

1000 párov

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Funkcia

Krytky pod uhlom 90° a 45° sú k dispozícii v rôznych farbách STRANA 71 | Technické údaje nájdete na STRANE 66

1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Technické údaje

Druhy spojenia Rozmery 64 × 27 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) Surová Vrstvená drevo- Masívny buk

Do MDF triesková doska

9001 8001                 10001

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Rozpojiteľné Estetické Mnohostranné

34 35
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Clamex P-14/10 
Medius

www.lamello
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Opätovne rozoberateľný spájací prvok 

nábytku pre stredné steny s hrúbkou 

materiálu od 16 mm

Článok

Rozpojiteľné Estetické

Clamex P-14/10 Medius je rozpojiteľný spájací 

prvok, ktorý sa v obrobku rýchlo ukotví pomo-

cou tvarovej drážky P-System.

Cez minimalistický 6 mm obslužný otvor sa 

Clamex P-14/10 Medius prostredníctvom páky 

pevne spojí a znovu rozpojí. 

Stredový stenový spájací prvok má rôzne 

montážne hĺbky a používa sa, keď dve regálové 

dosky dopadajú na stredovú stranu v rovnakej 

výške. Pre menšiu montážnu hĺbku 10 mm je 

minimálna hrúbka pre stredovú stranu 16 mm.

Vlastnosti

Clamex P-14/10 Medius č. tovaru

80 párov

300 párov

1000 párov

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Krytky pod uhlom 90° a 45° sú k dispozícii v rôznych farbách STRANA 71 | Technické údaje nájdete na STRANE 66

1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Technické údaje

Rozmery 64 × 13.5 × 9.7 mm 

  52 × 7.5 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) Surová Vrstvená drevo- Masívny buk

Do  MDF triesková doska

  8001 6001 9001

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

  Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Funkcia

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Montáž s 
prelínajúcimi sa 

drážkami

36 37
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Rozpojiteľné Estetické
Nízka hĺbka
pfrézovania

Opätovne rozoberateľný spájací prvok 

nábytku pre stredné steny s hrúbkou 

materiálu od 12 mm

Clamex P-10 je rozpojiteľný spájací prvok, ktorý 

sa v obrobku rýchlo ukotví pomocou tvarovej 

drážky P-System.

Cez minimalistický 6 mm obslužný otvor sa 

Clamex P-10 prostredníctvom páky pevne spojí 

a znovu rozpojí.

Clamex P-10 nevyžaduje lepidlo, umožňuje 

estetické spoje vo všetkých uhloch a je ideálny 

pre pevné alebo rozoberateľné pokosové spoje.

Clamex P-10 sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 15 mm alebo v tupých spojoch od 

12 mm.

Vlastnosti

Clamex P-10 č. tovaru

80 párov

300 párov

1000 párov

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Článok Funkcia

Technické údaje

Rozmery 52 × 19 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.5mm/radiálne ± 0.5mm

Pevnosť v ťahu (N) Surová Vrstvená drevo- Masívny buk

Do  MDF triesková doska

  6001 6001  9001

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

  Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 66 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

38 39
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Clamex P-14/10
Flexus

www.lamello
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Opätovne rozoberateľný spájací prvok 

nábytku s flexibilným polohovacím 

čapom

Clamex P-14/10 Flexus je rozpojiteľný spájací 

prvok, ktorý sa v obrobku rýchlo ukotví pomo-

cou tvarovej drážky P-System.

Cez minimalistický 6 mm obslužný otvor sa 

Clamex P-14/10 Flexus prostredníctvom páky 

pevne spojí a znovu rozpojí.

Flexibilné polohovacie čapy umožňujú montáž 

obrobkov do už zmontovaného korpusu, čím sa 

zjednoduší poradie montáže.

Spájací prvok sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 18 mm  alebo v tupých spojoch od 

12 mm.

Vlastnosti

Clamex P-14/10 Flexus č. tovaru

80 párov

300 párov

1000 párov

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Článok Funkcia

Demontáž dna

Montáž dna

Technické údaje

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 67 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Rozmery 64 × 13.5 × 9.7 mm

  52 × 7.5 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) Surová Vrstvená drevo- Masívny buk

Do  MDF triesková doska

  7201 6001 8101

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

  Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Rozpojiteľné
Rozmanitá 

montáž  Mnohostranné

40 414140
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Článok

Opätovne rozoberateľný spájací prvok 

nábytku s presným zarovnaním

Clamex P-14 CNC je rozpojiteľný spájací prvok, 

ktorý sa v obrobku rýchlo ukotví pomocou 

tvarovej drážky P-System. Cez minimalistický 

5 mm obslužný otvor sa Clamex P-14 CNC 

prostredníctvom páky pevne spojí a znovu 

rozpojí. 

Clamex P-14 CNC je ideálny na obrábanie na 

CNC strojoch a pri spájaní sa na rozdiel od 

Clamex P-14 automaticky vyrovná. 

Clamex P-14 CNC sa používa v úkosoch s 

hrúbkou dosky od 18 mm alebo v tupých 

spojoch od 12 mm.

Funkcia

Technické údaje

Druhy spojenia Rozmery 64 × 13.5 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) V závislosti od kombinácie spojovacích

článkov*

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Clamex P-14 CNC č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

Clamex P-14 č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Clamex P-10 č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Clamex P-10 Medius č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

*Technické údaje nájdete na STRANE 67

Vlastnosti

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Presné 
zarovnanie EstetickéRozpojiteľné

42 43
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„ Naša úspora času pri 

výrobe je vďaka  

P-System enormná. 

Naši montéri básnia o 

Clamexe a už nechcú 

pracovať s ničím 

iným. “ 
 Markus Fust, konateľ spoločnosti, 

 Fust Schreinerei AG, Wil, Švajčiarsko

Opätovne rozoberateľný spájací prvok nábytku

2.

Výhody  

pri preprave

3.

Výhody  

montáže

1.

Výhody  

výroby

–  Možnosť obrábania na strojoch  

Zeta P2 alebo CNC strojom

–  Len jedna výmena nástroja frézy 

P-System na 6 mm vrták

–  Všade rovnaká drážka: či už ide o 

rohové spoje, dno, stredovú stenu 

alebo úkosy

–  Permanentne kompetentní partneri: 

od CAD cez CAM až po CNC

–  Montáž spojovacích článkov bez 

náradia

–  Obrobky s predmontovanými 

kovaniami P-System zostanú 

stohovateľné pre skladovanie alebo 

prepravu

–  Žiadne kompletovanie vreciek s 

kovaniami

–  Demontáž spojovacích článkov  

na povrchovú úpravu bez použití 

nástrojov

–  Jednoduché polohovanie obrobkov 

na základe polohovacích čapov

–  Jednoduchá montáž so šesťhranom

–  Estetický malý, ledva viditeľný otvor 

(Ø = 6 mm)

–  Znova a znova rozoberateľný vďaka 

otočnej poistke

–  Tolerancia posuvu umožňuje 

dokonalé zarovnanie oboch 

obrobkov v jednej rovine

6.

Silné a  

odnímateľné  

spojenie

5. 

Univerzálne pre všetky 

uhly a spojovacie 

situácie

3.

Montáž  

spojovacích článkov  

bez náradia

4.

Dodajte  

flatpack

1. 

Obrábanie s Zeta P2 

alebo CNC strojom

2. 

Len jedna výmena 

nástroja

Výhody so  
zariadením 
Clamex P

44
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Článok

Vyrovnávacia lamela vhodná 

pre drážky systému P-System

Bisco P je plastová lamela, ktorá je vhodná do 

drážky 7 mm P-System a na základe svojej 

povrchovej štruktúry v drážke drží. Bisco P sa v 

kombinácii s produktmi Clamex alebo Tenso 

používa ako nákladovo efektívny smerový 

prvok, ktorý zabezpečuje spojitosť spoja. 

Ďalšou aplikáciou je použitie ako suchý spoj 

pred tým, ako sa obrobok napevno spojí s 

Tenso P a lepidlom.

Bisco P-14 sa používa v kombinácii s produktmi 

Clamex P-14 alebo Tenso P-14, Bisco P-10 so 

spájacími prvkami vo veľkosti P-10.

Spláchnite
zarovnajte

Flexibilné 
kombinovať

Vlastnosti

Bisco P-14 č. tovaru

80 kus

300 kus

1000 kus

Bisco P-10 č. tovaru

80 kus

300 kus

Funkcia

Technické údaje

Bisco P-14

Rozmery 65 × 27 × 7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 2 mm

Pevnosť v ťahu (N) V závislosti od kombinácie spojovacích článkov*

Bisco P-10

Rozmery 52 × 19 × 7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 2 mm

Pevnosť v ťahu (N) V závislosti od kombinácie spojovacích článkov*

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,   

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

* Technické údaje nájdete na STRANE 68

 Mnohostranné

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

46 47
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Tenso P-14
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Samoupínací pojovací článok na 

lepenie s tenkých obrobkov od hrúbky 

materiálu 16 mm

Tenso P-14 je samoupínací spájací prvok na 

lepenie, ktorý sa v obrobku rýchlo ukotví 

pomocou tvarovej drážky P-System.  

Veľká upínacia sila zariadenia Tenso vedie k 

bezchybne upnutým spojom bez svoriek či lisu 

bez ohľadu na uhol obrobku. Vznikajú estetické 

spoje bez viditeľného spájacieho prvku, a to 

absolútne rýchlo a bez doby schnutia lepidla.

Tenso P-14 sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 18 mm alebo v tupých spojoch od 

15 mm.

Lepenie Neviditeľné

Vlastnosti

Predpínacieho klipu Tenso P-14 č. tovaru

300 kus

1000 kus

Tenso P-14 č. tovaru

80 párov

80 párov s predpínacieho klipu 

300 párov

300 párov s predpínacieho klipu 

1000 párov

2000 kus polovica spojovacieho prvku s pružinou

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez pružiny  

Článok Funkcia

Technické údaje

Druhy spojenia Rozmery 66 × 27 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Dôležité upozornenie:

Vyrovnávacia lamela Bisco P-14 je ideálna 

pre suché spoje pred zlepením.

Technické údaje nájdete na STRANE 69

 Mnohostranné

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

voliteľné

48 49
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Tenso P-10
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Lepenie Neviditeľné

Samoupínací pojovací článok na 

lepenie s tenkých obrobkov od hrúbky 

materiálu 12 mm

Tenso P-10 je samoupínací spájací prvok na 

lepenie, ktorý sa v obrobku rýchlo ukotví 

pomocou tvarovej drážky P-System.  

Veľká upínacia sila zariadenia Tenso vedie k 

bezchybne upnutým spojom bez svoriek či lisu 

bez ohľadu na uhol obrobku. Vznikajú estetické 

spoje bez viditeľného spájacieho prvku, a to 

absolútne rýchlo a bez doby schnutia lepidla.

Tenso P-10 sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 15 mm alebo v tupých spojoch od 

12 mm.

Vlastnosti

Predpínacieho klipu Tenso P-10 č. tovaru

2000 kus

Tenso P-10 č. tovaru

80 párov, s predpínacieho klipu

300 párov, s predpínacieho klipu

1000 párov, s predpínacieho klipu

2000 kus polovica spojovacieho prvku s pružinou

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez pružiny

Článok Funkcia

Rozmery 52 × 19 × 9.7 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1 mm/radiálne ± 1 mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Technické údaje

Druhy spojenia

Dôležité upozornenie:

Vyrovnávacia lamela Bisco P-10 je ideálna 

pre suché spoje pred zlepením.

Technické údaje nájdete na STRANE 69

Nízka hĺbka
pfrézovania

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

voliteľné

50 51
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Divario P-18
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Samoupínací, neviditeľný spájací

prvok na zasunutie

Divario P-18 je rozpojiteľný spájací prvok na 

zasunutie a v obrobku sa rýchlo ukotví pomo-

cou tvarovej drážky P-System.  

Pomocou spájacieho prvku sa regálové dosky 

alebo deliace steny zasúvajú do už spojeného 

korpusu. Divario P-18 pritom silno upína 

obrobky dokopy a zabezpečuje perfektne 

uzavreté spoje bez viditeľného spájacieho 

prvku.

Divario P-18 sa používa v stredových stenových 

spojeniach s hrúbkou dosky od 18 mm alebo v 

tupých spojoch od 12 mm.

Vlastnosti

Divario P-18 montážny nástroj č. tovaru

Pre ukotvenie v obrobku

Divario P-18 č. tovaru

80 párov

300 párov

1000 párov

2000 kus, polovica spojovacieho prvku 

pre drážku systému P-System

2000 kus, polovica spojovacieho prvku

pre vŕtané otvory

Článok Funkcia

Technické údaje

Druhy spojenia Polovička pre drážku systému P-System 65 × 16 × 9.7 mm

Polovička pre vŕtané otvory Ø 8 × 10 mm, vzdialenosť 32 mm

Fréza Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1 mm/radiálne ± 0 mm

Nosnosť á spájací prvok (N) (mm) 19 22 25 30

Do Surová MDF 6001 7001 8001 10001

Vrstvená 

drevotriesková 

doska 5001 6001 7001 10001

Buk 17001 20001 20001 20001

Smrek 8001 9001 13001 14001

Pevnosť v ťahu (N) Všetky materiály  6001

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

  Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Technické údaje nájdete na STRANE 69 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Zasunutie Neviditeľné Upne škáru

52 53
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Maximálny 
výkon bez kábla
Akumulátor LiHD

Ludwig Bauer, vedúci tímu produktového manažmentu

„S ľahkým, výkonným 18 V LiHD 4,0 Ah akumulátorom je akumulátor Zeta P2 

ideálne vybavený na vytváranie pozdĺžnych drážok pre Divario P-18 – 

dokonca aj v masívnom dreve!“

Pripojovacia čiapočka z o 50 % 

hrubšieho materiálu pre dobré 

odvádzanie tepla

Viaceré napájacie konektory na 

interné prepojenie pre trvalo 

vysoký výstupný výkon

Vystužené zberače prúdu pre 

malé tepelné straty

Aktívnejší materiál v reaktívnom 

povrchu pre vysokú kapacitu s 

kompaktnými rozmermi

LiHD: najvýkonnejší systém 

akumulátorov na svete

Jedinečná súhra:

– Inteligentný manažment batérie pre trvalo 

vysokú kapacitu

– Patentovaný systém AIR-COOLED pre krátke 

doby nabíjania pri horúcich akumulátoroch

– Vysokokvalitná konštrukcia článkov so zníženým 

vnútorným odporom o 50 % sa stará o plný výkon 

systému Zeta aj s malým akumulátorom

www.cordless-alliance-system.com

Výkonné!  

Aliancia akumulátorov s 

viac ako 30 značkami

18 V LiHD 5.5 Ah

– Voliteľne k dispozícii pre dlhšiu prácu

18 V LiHD 4.0 Ah

– Dodáva sa ako štandardný akumulátor v súprave

– Kompaktná, ľahká a výkonná

– Vhodná pre všetky aplikácie

Výkonný 18 V akumulátor LiHD buď ako 4.0 Ah 

alebo 5.5 Ah
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Veľké obrobky

Exkluzívne jednotlivé kusy

Prispôsobenie nábytku

Krycie lišty

Zárubňa pre strešné okná

Terasové podlahy

– Nekomplikované úpravy alebo 

 doplnenia frézovania je možné s 

 akumulátorovým náradím realizovať 

okamžite.

– Obrábanie rohových spojov sa frézuje 

rýchlo a presne priamo na pracovisku.

– Krycie lišty možno ľahko a flexibilne 

vyfrézovať na mieste, aj keď je nábytok 

kompletne opracovaný na CNC.

– Dodatočné drážky na pozdĺžnom  

spoji krytov alebo stĺpových panelov  

sa po osadení vytvoria mimoriadne 

efektívne.

– Žiadne zamotanie sieťového kábla 

 alebo odsávacej hadice pri obrábaní 

veľkých obrobkov.

– Frézovanie priamo na obrobku znižuje 

manipuláciu s objemnými dielmi. 

Navyše odpadá odpájanie a zasúvanie 

kábla.

– Pri renovačných prácach sa  

drážky  frézujú priamo na mieste  

až po zalícovaní.

– Práca bez kábla uľahčuje  

manipuláciu nad hlavou a v  

ťažko dostupných výklenkoch. 

– Rýchlo vytváranie nábytkových  

kreácií s rôznymi uhlami bez zdĺhavého 

programovania na CNC.

– Vytvárajte prototypy bez zdĺhavého 

nastavovania stroja. Neobmedzená 

voľnosť dizajnu vďaka širokej škále 

spojovacích prvkov.

– Spojenie vonkajších konštrukčných 

dielov bez prístupu k elektrickej  

zásuvke.

– Žiadne chodníky medzi miestom  

spracovania a miestom montáže, 

žiadna dodatočná manipulácia s  

káblovým kotúčom.

Flexibilnejšia práca v dielni 
Akumulátorová drážkovacia fréza pripravená na  

použitie zaisťuje väčšiu efektivitu a flexibilitu v dielni.

Mobilná práca na stavenisku
Akumulátorová drážkovacia fréza výrazne uľahčuje prácu na stavbe –  

nie je potrebné hľadať zásuvky ani odvíjať káblový kotúč. 
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Technické údaje

Kapacita akumulátora 18 V

Počet otáčok 9 000 minˉ¹

P-System fréza Ø 100.4 × 7 × 22 mm 

Šírka drážky 7/10 mm

Max. hĺbka drážky 20 mm

Hmotnosť 3.7 kg vrát. akumulátora

FunkciaČlánok

Akumulátorová drážkovacia fréza Zeta P2, DP č. tovaru

V systaineri, vrátane 2 akumulátorov a nabíjačky

V systaineri, bez akumulátorov, bez nabíjačky

Obsah dodávky

Akumulátorová drážkovacia fréza Zeta P2, fréza P-System 

(DP), 2 × akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah*, Akku nabíjačka 

akumulátora ASC 55*, vŕtacia šablóna P-System vrát. vrtáka, 

adaptér odsávania 36 mm, nástrčková platňa 2 a 4 mm, 

vrecko na prach, súprava náradia, príložný uholník

* Obsiahnuté iba v čč. tovaru 101801DESD

Zažite akumulátor Zeta P2 

naživo a pozrite si rozsiahle 

informácie o produkte!

Akumulátor 
Zeta P2
Výkonná drážkovacia fréza P-System 

pre bezkáblovú voľnosť

Vlastnosti

Rýchle spojenie
Bezdrôtová 

sloboda

Akumulátor Zeta P2 je bezdrôtová drážkovacia 

fréza na ešte rýchlejšie spájanie, vhodná pre 

spojovacie prvky P-System. Slúži na vytvorenie 

tvarovej drážky P-System v priebehu niekoľkých 

sekúnd a umožňuje ešte flexibilnejšie použitie 

vďaka akumulátorovému pohonu. Zabudovaná 

zdvihová mechanika sa automaticky spustí na 

maximálnu hĺbku frézovania a vykoná bočný 

pohyb frézy pre drážku P-System. Spájacie 

prvky s rozličnými funkciami a veľkosťami sa 

teraz môžu bez nástroja zasúvať do drážky 

P-systému a rýchlo i tvarovo ukotviť.

101801DESD

101800DESD

Automatickému 
zdvíhaciemu 

pohybu
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Zeta P2
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Nová drážkovacia fréza, 

ktorou denne šetríte čas a 

môžete sa venovať inému

Zeta P2 je drážkovacia fréza P-System kompati-

bilná so spájacími prvkami P-System a slúži na 

vytváranie tvarovej drážky za pár sekúnd. 

Zabudovaná zdvihová mechanika sa automati-

cky spustí na maximálnu hĺbku frézovania a 

vykoná bočný pohyb frézy pre drážku 

P-System. Spájacie prvky s rozličnými funkciami 

a veľkosťami sa teraz môžu bez nástroja 

zasúvať do drážky P-System a rýchlo i tvarovo 

ukotviť.

Zeta P2 č. tovaru

S drážkovacia fréza P-System HW (karbid)

v systaineri

S drážkovacia fréza P-System DP (diamant)

v systaineri

Článok

Obsah dodávky

Zeta P2, drážkovacia fréza P-System, príložný uholník, 

odsávacie hrdlo 36 mm, uhlový kotúč, nástrčná doska 

2 + 4 mm, súprava nástrojov, vŕtacia šablóna systému 

Clamex P vč. vrtákov 

Výkon/Vyhotovenie 1 050 W/230 V

800 W/120 V

Počet otáčok 9 000 minˉ¹

P-System fréza HW: 100.9 × 7 × Ø 22 mm

DP: 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Zuby Z3

Max. hĺbka frézovania 20 mm

Hmotnosť 3.7 kg

Technické údaje

Funkcia

Vyskúšajte si Zeta P2 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!

Vlastnosti

Rýchle spojenie

Automatickému 
zdvíhaciemu 

pohybu

Všestranná 
možnosť 

zastavenia

60 61
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Bleskurýchle spojenie …

Príslušenstvo

Príložný uholník pre Zeta P2, Top 21, Classic X Č.výrobku

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

Drážkovacia fréza P-System DP (diamant), 

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2

Drážkovacia fréza P-System HW (karbid), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2 

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V4 predrezávač, 4 NL, náboj

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Čas pre pár 

spojovacích prvkov

1. Frézovanie

2. Zasunutie

3. Nanesenie lepidla

4. Spojenie –

hotovo!

Hotové v

Čas pre pár 

spojovacích prvkov

1. Frézovanie

2. Vŕtanie

3. Zasunutie

4. Spojenie –

hotovo!

Hotové v

25 sek.

5 sek.

5 sek.

5 sek.

40 sek.

25 sek.

15 sek.

5 sek.

5 sek.

50 sek.

… s Tenso P – lepené

… s Clamex P – rozpojiteľné

Výhody

Príslušenstvo
Akumulátor Zeta P2 a Zeta P2 Bez čakania, použitia sily alebo dodatočných prác,

zlepené za 40 sekúnd

Kompletné príslušenstvo nájdete na STRANE 180

Frézovanie Vŕtanie Zasunutie Spojenie – hotovo!

Frézovanie Zasunutie Nanesenie lepidla Spojenie – hotovo!

1

1

3

3

4

4

2

2

Akumulátory

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

Č. výrobku

Nabíjačka akumulátora ASC 55 123100DE

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X
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H9

1020

C20 C10

E20-LE20-H

0

K20

Simplex

0 10 20 S D max

1 12 2

Tenso P-10 Divario P-18

Clamex P-14/10 Medius

Tenso P-14

Clamex P-14 Clamex P-10

Clamex P-14/10 Flexus Bisco P-10Bisco P-14

So 4 mm drážkovacia frézaS drážkovacia fréza P-System

Nastavenie hĺbky P-System Nastavenie hĺbky systém Lamello

So 3 mm drážkovacia fréza

Mnohostranné použitie s mnohými rôznymi spojovacími prvkami.

Pomocou drážkovacej frézy Zeta P2 flexibilne a rýchlo spájajte konštrukčné diely 

v rôznych uhloch a spojovacích situáciách. Vhodná pre individuálny nábytok, rovnako 

ako pre prototypy a série.

0 Hĺbka 0 č. 0

10 Hĺbka 10 č. 10, C10

20 Hĺbka 20 č. 20, E20-L, K20, C20

S Hĺbka S E20-H, Simplex 

D Hĺbka D Clamex S-18, E20-L

max Max hĺbka H9 (vrát. dištančnej podložky),

  E20-L

10 Hĺbka 10 Clamex P-10, Clamex P-14/10 

  Medius, Bisco P-10 a Tenso P-10

12 Hĺbka 12

14 Hĺbka 14 Clamex P-14, Clamex P-14/10

  Medius, Clamex P-14/10 Flexus, Bisco P a 

  Tenso P-14

15 Hĺbka 15

18 Hĺbka 18 Divario P-18

OFF pre frézovanie bez profilovej drážky = 

  štandardná fréza
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Clamex P-14 Clamex P-10 Clamex P-14/10 Medius Clamex P-14/10 Flexus Clamex P-14 CNC Clamex P-14 Clamex P-10 Clamex P-10 Medius
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Technické údaje

Prehľad spájací prvok + drážok (mierka 1:1)

Pevnosť v ťahu (N) Do  Do  Do

Surová MDF 9001 Surová MDF 6001 Surová MDF 8001

Vrstvená drevotriesková doska 8001 Vrstvená drevotriesková doska 6001 Vrstvená drevotriesková doska 6001

Buk 10001 Buk 9001 Buk 9001

Pevnosť v ťahu (N) Do Do Do

Surová MDF 9001 8001  8001

Vrstvená drevotriesková doska 8001 6001 6001

Buk 10001 9001 9001

Pevnosť v ťahu (N) Do

Surová MDF 7201

Vrstvená drevotriesková doska 6001

Buk 8101

s uzáverom bez uzáveru bez uzáveru bez uzáveru

1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 18366 67



Bisco P-14 Bisco P-10 Tenso P-14 Tenso P-10 Divario P-18
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Technické údaje

Prehľad spájací prvok + drážok (mierka 1:1)

Všetky materiály 6001

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla Závisí od lepidla

Nosnosť á spájací prvok (N)*

Pevnosť v ťahu (N)

(mm) 19 22 25 30

Surová MDF 6001 700 1 8001 10001

Vrstvená drevotriesková 

doska 5001 6001 7001 10001

Buk 17001 20001 20001 20001

Smrek 8001 9001 13001 14001

1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 183 I * Do68 69



Clamex PP-System

90°

≥7

45°

Príslušenstvo/
Nástroj

Sortiment spojovacích článkov 

P-System Professional č. tovaru

Sortiment pozostávajúci z týchto produktov: 

120 párov Clamex P-14, 30 párov Clamex P-14/10 

Flexus, 30 párov Clamex P-10, 80 párov Tenso P-14 

vč. klipu, 30 párov Tenso P-10 vč. klipu, 20 kus Bisco P-14, 

20 kus Bisco P-10, 80 párov Divario P-18, montážny 

nástroj Divario/vŕtačka/zubová šablóna, montážny nástro 

Clamex P, vtláčací nástroj Tenso P-14/10, Sortainer T-Loc

Sortiment spojovacích článkov

P-System Basic č. tovaru

V systaineri3 M187, sortiment pozostávajúci 

z týchto produktov: 80 párov Clamex P-14, 

80 párov Tenso P-14, vč. predpínacieho klipu, 

30 párov Clamex P-14/10 Medius, 

30 párov Clamex P14/10 Flexus, 

20 kus Bisco P-14 a vtláčací nástroj Tenso P-14/10

Montážny nástroj Clamex P č. tovaru

Pre všetky uhly, rýchlo a flexibilne, 

6-hranný 4 × 30 mm, dĺžka 290 mm

Kryt čiapočky, 100 kus, 90°  č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

RAL 8007 hnedá

RAL 8017 čokoládovo hnedá

RAL 9002 šedá biela

RAL 7035 svetlosivá

RAL 7040 okenná sivá

RAL 7031 modrosivá

RAL 7022 tmavá sivá

Kryt čiapočky, 100 kus, 45° č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

RAL 8017 čokoládovo hnedá

RAL 7035 svetlosivá

RAL 7022 tmavá sivá

Kryt čiapočky, 500 kus, 90° č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

Vrták č. tovaru

Špirálový vrták Ø 6 mm s vystreďovacím hrotom, 

pre vŕtacia šablóna Clamex P

Špirálový vrták Ø 6 mm s vystreďovacím hrotom, 

pre dlhá vŕtacia šablóna Clamex P

Hĺbkový tanier pre vŕtačku, Ø 6 mm

Vŕtacia šablóna Clamex P č. tovaru

Vč. vrtákov, od 22.5° pre všetky 

spájacie prvky Clamex P (P-10, P-14)

Uholník pre vŕtaciu šablónu

Výmenná lamela P-10

Výmenná lamela P-14

Dlhá vŕtacia šablóna Clamex P č. tovaru

Vŕtacia šablóna pre hrubé obrobky 100 mm, 

(P-14), vč. vrták 

Šesťhranný imbusový kľúč č. tovaru

4 mm, 75 × 55 mm

4 mm, 120 × 50 mm

P-System
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Zeta P2Divario P

Tenso P

Príslušenstvo/
Nástroj

Divario P-18 kovová rysovacia šablóna, 

so značkovacími hrotmi č. tovaru

Zubová šablóna vč. vrtákov so strediacim hrotom 

a otočným regulátorom hĺbky na 

presné vŕtanie otvorov Divario rukou

Divario P-18 plastová rysovacia šablóna, 

na značenie pomocou ceruzky č. tovaru

Plastová rysovacia šablóna na značenie 

otvorov Divario pomocou ceruzky

Divario P-18 montážny nástroj č. tovaru

Montážny nástroj pre ukotvenie v obrobku

Štartovací balík Divario P-18 č. tovaru

V systaineri3 M137, sortiment pozostávajúci 

z týchto produktov: Divario P-18, 80 párov, vrtákov,

zubová šablóna kov a inštalačné nástroje

Drážkovacia fréza P-System DP (diamant), 

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2

Drážkovacia fréza P-System HW (karbid), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2 

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

Príložný uholník pre 

Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Polohovacie kolíky CNC pre Zeta P2*

2 kus č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Polohovací klip CNC pre Zeta P2* č. tovaru

Ø 6 mm

na polohovanie v prístupovom otvore Clamex P 

prístupovým otvorom (6 mm)

* Podrobné informácie nájdete na STRANE 166

Vtláčací nástroj Tenso P-14/10 č. tovaru

Vtláčací nástroj na predpnutie nástroja Tenso P

Kombinácia CNC a Zeta P2

P-System nadstavec 

na reguláciu hĺbky 4 mm pre P-8 č. tovaru

Pre vyosenú montáž pri stredových stenách 

16 mm s Tenso P-10

P-System

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Akumulátory

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

Č. výrobku

Nabíjačka akumulátora ASC 55 123100DE
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257532

313013

313015

251044

132140

132141

253027

253023

253026

125511

125500

145552

125510251048

251066

251067

145400

145439



Vlastnosti

Mnohostranné použitie

Princíp frézovania 

pre množstvo

 spojovacích prvkov

Systém Lamello
Originál pre efektívne, intuitívne a precízne spoje

Tolerancia posuvu v
drážke profilu

Veľkorysá tolerancia

posuvu umožňuje dokonalé 

zarovnanie obrobkov v 

jednej rovine

Perfektná presnosť 
lícovania

Výsledkom precíznosti

spojovacích prvkov a 4 mm 

drážky je dokonalá 

presnosť lícovania

Mnohostranné 

Malá hĺbka prvku

umožňuje úkosy v  

22,5 – 180 stupňoch, ako 

aj spojenie plôch, rohov a 

priečok

Symetrické

Rovnaké frézovanie

v obidvoch obrobkoch 

vedie k zvýšeniu efektivity 

výroby

7574



C20

Clamex S-18

Simplex

E20

K20

Top 21

Classic X

Zeta P2

Prehľad 

Stroje PostupSpájací prvokDruhy spojenia

Elektrické náradie 1

Frézovanie

2

Nanesenie lepidla

3

Zasunutie 
spojovacieho článku

4

Upnutie 

CNC stroje

CNC obrábacie centrá 

s konzolami

CNC obrábacie centrá 

s Nesting technológiou 

CNC obrábacie centrá

Vertikálne

Rozpojiteľné

Zatlčené

Lepenie Originálna 
drevená lamela

Systém 
Lamello

Akumulátor 

Classic X

Akumulátor 

Zeta P2

76 77



„ Originálna drevená lamela, 

ktorá vždy pasuje! Efektívne, 

jednoducho a precízne! “ 
 Antonio Orlando, vedúci výroby Ladenmacher AG  

 v Hängendorfe, Švajčiarsko

78



Simplex E20-L

Použitie

Výroba nábytku Interiér 

Originálna drevená 
lamela 20

Originálna drevená 
lamela 10

Originálna drevená 
lamela 20

Originálna drevená 
lamela 0

Systém 
Lamello

80 81



Clamex S-18 C20

Clamex S-18

K20

Simplex

Použitie

Stavba kuchýň Konštrukcia objektov

Stavba predajní

Originálna drevená 
lamela H9

Systém 
Lamello

82 838382
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Originálna 
drevená lamela

Originálna drevená lamela je overeným 

riešením pre drevené spoje a originál od 

vynálezcu systému. Originálna drevená lamela 

zaručuje kvalitu vďaka svojej rozmerovej 

stálosti, optimálnej distribúcii lepidla, stabilite 

formy, ako aj vďaka udržateľnej produkcii 

bukového dreva. Presnosť lícovania sa vypláca 

už pri prvom použití, keď sa lamely bez problé-

mov zmestia do drážky, no napriek tomu 

nevypadnú, keď sa obrobok otočí na montáž. 

Vlastnosti

Originálna drevená lamela, 

ktorá vždy pasuje

Originálna drevená lamela 20 č. tovaru

1000 kus

Originálna drevená lamela 10 č. tovaru

1000 kus

Originálna drevená lamela 0 č. tovaru

1000 kus

Originálna drevená lamela H9* č. tovaru

1000 kus

Usporiadané č. tovaru

500/250/250 kus (20/10/0)

Článok

Rozmery 20 56 × 23 × 4 mm

Rozmery 10 53 × 19 × 4 mm

Rozmery 0 47 × 15 × 4 mm

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Rozmery H9 38 × 12 × 3 mm

Fréza Ø 78 × 3 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Buk

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1.0 mm/radiálne ± 1.0 mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje

Technické údaje nájdete na STRANE 110–111

Funkcia

*Montáž drevených lamiel frézovacím nástrojom Ø 100 × 4 × Ø 22 mm 
(štandardný frézovací nástroj). Montáž drevených lamiel H9 frézovacím 
nástrojom Ø 78×3×Ø 22mm (č. tovaru 132009)

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Razené 
lepené plochyOblé hrany

Perfektná 
presnosť lícovania

84 85
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E20

www.lamello

E20-H E20-L

E20-H

E20-L

1 2 3 4

1 2 3 4

≥ 8 mm ≥ 8 mm

≥ 14 mm

≥
 1

4
m

m

≥ 25 mm
≥

2
5

m
m

≥ 29 mm

≥ 13 mm

Samosťahovacia lamela

E20 je samoupínací spájací prvok, ktorý sa 

môže používať s každou drážkovacou frézou 

Lamello. E20 sa kladivom natlčie do 4 mm 

drážky. Bočný smer rebier sa pritom ukotví v 

obrobku a spojí obrobky dokopy. E20 teda slúži 

ako dokonalá pomôcka pri lepení v dielni alebo 

na stavenisku. 

E20-L je vhodný pre plošné spoje, ako napr. 

rámy na obrazy, predĺženie soklu alebo dosky. 

Na hrane sa používa E20-H a slúži napríklad 

ako soklový spájací prvok.

Vlastnosti

E20-H č. tovaru

80 kus

400 kus

1200 kus

E20-L č. tovaru

80 kus

400 kus

1200 kus

Usporiadané č. tovaru

40/40 kus (E20-H/E20-L)

Článok Funkcia

1. Vyfrézovanie do obrobkov 2. Lepenie 3. Zatlčenie E20-H 4. Hotovo!

1. Vyfrézovanie do obrobkov 2. Lepenie 3. Zatlčenie E20-L 4. Hotovo!

Technické údaje

Druhy spojenia Rozmery E20-H 23 × 28 × 4 mm

Rozmery E20-L 56 × 11.5 × 4 mm

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Technické údaje nájdete na STRANE 113

Rovnomerné 
drážkovanie

Pripojenie a 
upínanie

Perfektná 
presnosť lícovania

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

86 87
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Clamex S-18

www.lamello
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1 2 3 4

5 6 7 8

Rozoberateľné, flexibilné a 

jednoduché. Upevnenie do 8mm 

drážky pomocou skrutiek

Vlastnosti

Clamex S-18 je rozpojiteľný spájací prvok a 

skrutkuje sa do 8 mm širokej drážky. Cez 

minimalistický 6 mm obslužný otvor sa Clamex 

S-18 prostredníctvom páky pevne spojí a znovu 

rozpojí.  

Clamex S-18 sa môže používať s každou 

drážkovacou frézou Lamello, umožňuje este-

tické spoje vo všetkých uhloch a je ideálny pre 

pevné alebo rozoberateľné pokosové spoje.

Clamex S-18 sa používa v úkosoch s hrúbkou 

dosky od 19 mm alebo v tupých spojoch od 

15 mm.

Clamex S-18 č. tovaru

18 párov, vč. skrutiek 3 × 16 mm  

80 párov

300 párov

1000 párov

Článok Funkcia

Technické údaje

Rozmery 66×29 ×8 mm

Fréza Ø 100 ×8 ×Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Umelá hmota so skleneným vláknom

Materiál uzáveru Zinková liatina 

Skrutkami Panhead 3 ×15 mm

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1.0 mm

Pevnosť v ťahu (N) Surová Vrstvená drevotri- Buk

Do MDF esková doska

6001 6001 9001

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 112 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195
* Dvojité frézovanie so 4 mm frézou a násuvnou doskou 

Jedno frézovanie s 8 mm frézou č. tovaru 132108

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

EstetickéRozpojiteľné Mnohostranné

88 89
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145241

145251



K20

www.lamello

12.3 mm

1
2
.3

m
m

4 mm

4
m

m

1

4

2

5

3

6

≥ 14 mm

≥
 6

 m
m

≥ 14 mm

≥
1
4

m
m

≥
2
5

m
m

≥ 6 mm

Adhézna lamela, ktorá drží 

obrobok na mieste

Vlastnosti

Flexibilne 
kombinovateľné

Bočné 
adhézne rebrá

K20 je montážna lamela, ktorá sa môže 

použiť s každou drážkovacou frézou Lamello. 

K20 má bočné prídržné rebrá, ktoré sa ukotvia 

pri zasunutí do 4 mm drážky.

Montážna lamela je ideálna pre ťažko 

upnuteľné obrobky, ako sú clony alebo kryty, 

a vie pridržať obrobky v správnej polohe, kým 

lepidlo neuschne.

Kombinácia s originálnou drevenou lamelou 

veľkosti 20 vedie k spoju s vysokou pevnosťou. 

K20 č. tovaru

80 kus

250 kus

Článok Funkcia

Technické údaje

Rozmery 60 × 24 × 4.5 mm

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Plastové

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1.0 mm/radiálne ± 1.0 mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 113

Perfektná 
presnosť lícovania

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

90 91

145001

145000
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Priehľadný lamela

Transparentné

Plastové lamely C10 a C20 sú osvedčeným 

riešením spojenia pre minerálne kompozitné 

materiály, ako napr. Corian, Varicor. 

Biely transparentné plast zabezpečí, aby 

spájacie prvky v prípade tenkých materiálov 

nepresvitali cez materiál. Lepidlo pre kompozit-

né materiály sa môže použiť na spoje aj lamely. 

C10 a C20 nenapučia, vďaka čomu je lamela 

vhodná aj na použitie v exteriéri alebo vo 

vlhkom prostredí. Veľkosti 10/20 zodpovedajú 

rozmerom originálnej drevenej lamely.

C20 č. tovaru

250 kus

C10 č. tovaru

300 kus

Článok Funkcia

Technické údaje

Rozmery C20 60 × 23 × 4 mm

Rozmery C10 53 × 19 × 4 mm

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Materiál spájací prvok Plastové

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 1.0 mm/radiálne ± 1.0 mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Platne z minerálnych látok (napr. Corian) 

Druhy spojenia

Vlastnosti

Technické údaje nájdete na STRANE 111

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Žiadny opuch
Perfektná 

presnosť lícovania

C20/C10

92 9393

145010

145012



Simplex
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Rozoberateľný zasúvací prvok

Simplex je dvojdielne vysadzovacie spájacie 

kovanie pre rozpojiteľné konštrukcie a môže sa 

používať s každou drážkovacou frézou Lamello. 

Simplex sa zasunie do 4 mm drážky a ukotví 

pomocou PUR lepidla. Spájací prvok má na 

jednej strane doraz, takže sa dá zasunúť a 

vysunúť.

Simplex je ideálny na opakované zavesenie a 

vyvesenie obrobku, napr. revíznej klapky, clony, 

pre rozoberateľné konštrukcie, alebo ako 

pomôcka na lepenie.

Vlastnosti

Rozpojiteľné Symetrické

Simplex č. tovaru

50 párov

100 párov

Článok

Zatĺkacie náradie Simplex č. tovaru

Na presné polohovanie

Príslušenstvo

Technické údaje

Rozmery 54×23×4.1mm

Fréza Ø 100×4×Ø 22mm

Materiál spájací prvok Hliníková

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.5mm

Pevnosť v ťahu (N) Závisí od lepidla

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Funkcia

Technické údaje nájdete na STRANE 112

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Perfektná 
presnosť lícovania

94 95
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Minicol

1

1

2

2

www.lamello

Univerzálny lepiaci prísroj

Minicol je univerzálne lepiace zariadenie a 

ideálne riešenie na nanášanie lepidla v 4 mm 

drážkach.  

Na rozdiel od fľaše s lepidlom vychádza lepidlo 

po bokoch dýzy. Vďaka tomu sa lepidlo 

nanesie na strany drážky, a nie na dno drážky, 

čo vedie k lepšej distribúcii lepidla a 

stabilnejšiemu spoju.

Keďže lepiace zariadenia sú v stojane dýzami 

nadol, lepidlo vytečie ihneď. Okrem plastovej 

dýzy sú k dispozícii aj jedna kovová dýza pre 

lamelové drážky, ako aj jedna vstrekovacia 

dýza.

Bočné 
nanášanie lepidla

Vlastnosti Funkcia

Lepiace zariadenie Minicol č. tovaru

S tryskou z umelej hmoty

pre lamelové drážky 

S kovovou tryskou

pre lamelové drážky

Článok

Striekacia tryska Minicol č. tovaru

Tryskou z umelej hmoty

Dýzy Minicol pre lamelové drážky č. tovaru

Kovová tryska

Kovová tryska na doštičky veľkosti H9

Tryskou z umelej hmoty

Technické údaje

Rozmer 100 × 100 × 230 mm

Objem 300 ml

Materiál Podstavec: Javorový masív

Fľaša: Plastové

Trysky: Kovová/Plastové

Ihneď pripravené 
na použitie

Všestranné 
dýzy

Vyskúšajte si Minicol 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!
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Upínacia sada je upínací systém na lepenie 

korpusov a rôznych iných konštrukčných dielov 

vo výrobe nábytku a predstavuje doplnok k 

systému Lamello. Sadu tvoria profilové prídavky 

na ochranu hrán, 8 metrov dlhé popruhy s 

napínadlami a dva ťažné háky. Na rozdiel od 

svoriek je rozloženie tlaku vždy rovnomerné, 

čím sa nábytok automaticky upne v pravých 

uhloch.

Sada je ideálna pre zásuvky, korpusy, rámy 

alebo nástenné a podlahové dosky.

Vlastnosti

Súprava 
napínačov
Napínací systém na lepenie 

korpusov

Súprava napínačov č. tovaru

20 cm 1 kus napínač

8 m pás

4 kus prílohy 20 cm

60 cm 2 kus napínače

2 kus 8 m pás

4 kus prílohy 60 cm

2 kus ťažné háky

Ťažné háky č. tovaru

2 kus

Profilové prílohy č. tovaru

4 kus, dĺžka 12 cm

4 kus, dĺžka 40 cm

4 kus, dĺžka 60 cm

Článok

Technické údaje

Min. dĺžka obrobku 150 mm  

Materiál Hliníkové prídavky Hliník eloxovaný

Napínací pás Polyesterový

Napínač/Ťažné háky Kov s práškovou povrchovou úpravou

Funkcia

Vyskúšajte si súprava 

napínačov naživo a získajte 

rozsiahle informácie o 

produkte!

Jednoduché 
upínanie

Rovnomerné 
rozloženie tlaku

Správny 
uhol
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Akumulátor 
Classic X
Originálna drážkovacia fréza – 

presná a bezdrôtová 

Bezdrôtová 
sloboda

Akumulátor Classic X je originálna drážkovacia 

fréza od vynálezcu systému Lamello, vyvinutý 

na výrobu 4 mm drážky. Osvedčený, dobre 

premyslený Classic X je rýchly a všestranný 

pri používaní a je základom pre širokú škálu 

pevných, samoupínacích a rozoberateľných 

spojovacích prvkov. Precíznosť všetkých 

konštrukčných dielov umožňuje dokonalé 

lícovanie obrobkov a akumulátorový pohon 

zaisťuje ešte flexibilnejšie použitie. 

Multifunkčný dorazový uhol umožňuje 

dokonalé úkosy vďaka dorazu na vonkajšej 

ploche a stabilizuje vo vertikálnej polohe.

Akumulátorová drážkovacia fréza Classic X č. tovaru

V systaineri, vrátane 2 akumulátorov a nabíjačky

V systaineri, bez akumulátorov, bez nabíjačky

V kartóne, bez akumulátorov, bez nabíjačky

Zažite akumulátor Classic X  

naživo a pozrite si rozsiahle 

informácie o produkte!

Rozsah dodávky  

Akumulátorová drážkovacia fréza Classic X, 2 × akumulátor 

18 V, LiHD 4.0 Ah*, nabíjačka akumulátora ASC 55*,

nástavec odsávania 36 mm, príložný uholník, nástrčková 

platňa 4 mm, vrecko na prach, súprava náradia

* Obsiahnuté iba č. tovaru. 101701DES

Kapacita akumulátora 18 V

Počet otáčok 7 300 minˉ¹

Fréza Ø 100 × 4 × 22 mm

Šírka drážky 4 mm

Max. hĺbka drážky 20 mm

Hmotnosť 3.1 kg vrát. akumulátora

Všestranná 
možnosť 

zastavenia

Článok Funkcia

Technické údaje

Vlastnosti

Najvyššia 
presnosť

Ďalšie informácie o akumulátore nájdete na STRANE 54–57100 101
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Originálna drážkovacia fréza 

do akejkoľvek dielne

Všestranná 
možnosť 

zastavenia

Classic X je originálna drážkovacia fréza od 

vynálezcu systému Lamello na výrobu 4 mm 

drážky.

Osvedčený, dobre premyslený Classic X sa 

používa rýchlo a mnohostranne a tvorí základ 

pre široký sortiment s pevnými, samoupínacími 

a rozpojiteľnými spájacími prvkami.

Precíznosť vo všetkých konštrukčných dieloch 

umožňuje perfektnú presnosť lícovania obrob-

kov a šetrí čas. Multifunkčný dorazový uhol 

umožňuje dokonalé úkosy vďaka dorazu na 

vonkajšej ploche a stabilizuje vo vertikálnej 

polohe.

Rozsah dodávky

Classic X, drážkovacia fréza HW (karbid), nástavec odsávania 

36 mm, príložný uholník, nástrčková platňa 4 mm, súprava 

náradia

Classic X č. tovaru

V systaineri

V kartóne

Článok Funkcia

Technické údaje

Výkon/Vyhotovenie 850 W/230 V oder 120 V

Počet otáčok 10 000 minˉ¹

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Zuby Z6 (3+3) výmenný zub

Max. hĺbka frézovania 20 mm

Hmotnosť 2.9 kg

Vlastnosti

Najvyššia 
presnosť

Stabilizačný 
dorazový uholník

Vyskúšajte si Classic X 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!
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Top 21 je drážkovacia fréza s výškovo 

nastaviteľnou frézou od vynálezcu systému 

Lamello na výrobu 4 mm drážky. Jedinečné 

výškové nastavenie frézy v stupňoch od 0.1 mm 

do max. 4 mm umožňuje umiestniť drážku do 

stredu hrúbky materiálu.

Precíznosť vo všetkých konštrukčných dieloch 

umožňuje perfektnú presnosť lícovania obrob-

kov a šetrí čas. Multifunkčný dorazový uhol 

umožňuje dokonalé úkosy vďaka dorazu na 

vonkajšej ploche a stabilizuje vo vertikálnej 

polohe.

Vlastnosti

Originálna drážkovacia fréza 

s prestavením výšky podľa 

ponúkaného systému

Výškovo 
nastaviteľná fréza

Všestranná 
možnosť 

zastavenia

Rozsah dodávky

Top 21, drážkovacia fréza HW, adaptér odsávania 36 mm, 

textilné vrecko na triesky, príložný uholník, nástrčková platňa 

4 mm, súprava náradia

Top 21 č. tovaru

V systaineri

V systaineri z umelej hmoty s otočnou frézou

Článok

Technické údaje

Výkon/Vyhotovenie 1 050 W/230 V

800 W/120 V

Počet otáčok 9000 minˉ¹

Fréza Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Zuby Z2 + V4

s predrezávaním

Max. hĺbka frézovania 20 mm

Hmotnosť 3.5 kg

Funkcia

Stabilizačný 
dorazový uholník

Vyskúšajte si Top 21 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!

104 105

101501S

101501SW



Príslušenstvo

Príložný uholník pre 

Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

č. tovaru

Z6 (3 + 3), výmenný zub, bez náboja 

s dištančnou podložkou pre Classic X

Drážkovacia fréza HW 

(karbid), Ø 78 × 3 × Ø 22 mm č. tovaru

Z4, 4 NL, s nábojom pre originálna drevená lamela H9

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V4 predrezávač, 4 NL, náboj

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Klzný segment pre drážkovacie frézy č. tovaru

Na ochranu steny a stroja 

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Rezné kotúče HW (karbid) na tieňové drážky, 

Ø 100 × 2.4 × Ø 22 mm č. tovaru  

Z20, 4 NL, 2 dištančné podložky

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Príslušenstvo

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 8 × Ø 22 mm (spájací prvok Clamex S-18) č. tovaru

Z4 + V4, 4 NL pre Top 20/Top 21/Classic X 

Adaptér odsávania 36 mm č. tovaru

Pre drážkovacie frézy (kompatibilný s Festool)

Nástavec presmerovania č. tovaru

Pre drážkovacie frézy

123100DE

Akumulátor Classic X, Classic X a Top 21

č. tovaru

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

č. tovaru

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

č. tovaru

Nabíjačka akumulátora ASC 55

Akumulátory

Kompletné príslušenstvo nájdete na STRANE 184

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X

106 107

313013257532

313015

251044

331007

331005

251057

253027 

253023

253026

132009

132106

132000

132350

132108



Clamex S-18

H9

C20 C10

E20-LE20-H

20 10 0

K20

Simplexp

0 10 20 S D max

So 4 mm drážkovacia fréza

So 8 mm drážkovacia fréza

So 3 mm drážkovacia fréza

Nastavenie hĺbky systém Lamello

0 Hĺbka 0 č. 0

10 Hĺbka 10 č. 10, C10

20 Hĺbka 20 č. 20, E20-L, K20, C20

S Hĺbka S E20-H, Simplex

D Hĺbka D Clamex S-18, E20-L

max Max hĺbka H9 (vrát. dištančnej podložky), E20-L

Mnohostranné použitie ...
... s mnohými rôznymi spojovacími prvkamin.

Spájanie s obrobkami Classic X a Top 21 v rôznych uhloch a spojovacích situáciách. 

Vhodné na zákazkovú výrobu nábytku, rovnako ako pre prototypy a série.

Originálne drážkovacie
frézy Lamello
Tieto vlastnosti robia ten rozdiel

Vlastnosti

Multifunkčný uhol dorazu je súčasťou dodávky

Obojstranne lícujúce dorazy 

Základovej platne, sklopný doraz a uhlový doraz obojstranne lícujú, čím sa dosiahne efektívne polohovanie stroja na vonkajšej hrane obrobku

Sklopný doraz s pevným otočným bodom

Obojstranne presne rovnaká vzdialenosť od frézy = 8 mm 

Umožňuje výmenu dorazovej plochy od sklopného dorazu 1. na základovej platn 2. zvlášť dôležité u stredových stien

Dorazové plochy opracované s vysokou presnosťou

–  Vysoko presné dorazové plochy opracované 

na CNC strojoch zabezpečia presné doľahnutie 

na obrobok

Vertikálna stabilita na základovej platni je využitá 

na zväčšenie dosadacej plochy

–  Istota, s ktorou prebieha výrobný proces,

vám zaručuje vždy presné rovnobežné drážky

–  Žiadne nepresnosti alebo zdroje chýb kvôli 

tomu, že sa nedá prestaviť výška

–  Presné vedenie s dlhou životnosťou vyrába 

presné rovnobežné drážky, čím sa dosiahne 

presné lícovanie obrobkov

Perfektná presnosť úkosov dosiahnutá pomocou 

dosadnutia na vonkajšej ploche pre uhly 22.5 a 45° 

Doraz so sklopným dorazom

S nástrčkovou platňou 4mm pre stredovú stenu 

12 mm (so stredovou drážkou)

Variabilné nastavenie polohy drážky od 

dorazovej plochy 0 – 50 mm

Doraz so základovou platňou

Stredová strana je odsadená (posunutá o 4 mm) 

slúži ako dorazová plocha
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Originálna drevená lamela 20 Originálna drevená lamela 10 Originálna drevená lamela 0 Originálna drevená lamela H9

Prehľad spájací prvok + drážok (mierka 1:1)

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla Závisí od lepidla Závisí od lepidla

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla Závisí od lepidla

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla

Technické údaje
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Technické údaje

Prehľad spájací prvok + drážok (mierka 1:1)

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla Závisí od lepidla

Pevnosť v ťahu (N)

Závisí od lepidla

Pevnosť v ťahu (N) Do

Surová MDF 6001 Závisí od lepidla

Vrstvená drevotriesková doska 6001

Buk 9001

1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 183112 113



Systém Lamello

Príslušenstvo/
Nástroj

Príložný uholník pre 

Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V4 predrezávač, 4 NL, náboj

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

č. tovaru

Z6 (3 + 3), výmenný zub,  bez náboja 

s dištančnou podložkou pre Classic X

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 78 × 3 × Ø 22 mm č. tovaru

Z4, 4 NL, s nábojom pre originálna drevená lamela H9

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V2, 4 NL s nábojom

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Súprava 4 ks

Zápustné skrutky M4 × 8, Torx

Kľúč na šesťhranné skrutky, 4 mm 

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z4 + V4, 4 NL bez náboja s dištančnou podložkou

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Súprava s 10 ks deličov

Súprava 10 ks predrezávačov

Súprava nástrojov 

4 VS + 4 deliče 

Skrutkami

Torx kľúč

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 8 × Ø 22 mm (spájací prvok Clamex S-18) č. tovaru

Z4 + V4, 4 NL 

pre Top 20/Top 21/Classic X 

Súprava 10 ks predrezávačov

Súprava s 10 ks deličov

Súprava nástrojov 4 VS + 4 deliče

Systém Lamello

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Akumulátory

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

Č. výrobku

Nabíjačka akumulátora ASC 55 123100DE

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

Systainer3 M187 č. tovaru

Systainer3 M187, prázdný

Tažená vložka se dvěma přihrádkami 

pre Systainer3 M 187  

Oddeľovač pre hlbokoťažnú vložku 360023  

Tažená vložka Systainer3 M 187

pre Zeta P2/Top21/Classic X
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+

Systém Lamello

Príslušenstvo/
Nástroj

Napínač č. tovaru

2 kus, 5 m napínací pás

8 m napínací pás

10 m napínací pás

Napínač č. tovaru

1 kus, bez napínacieho pásu

Zabudovateľná zostava Clamex S-18 č. tovaru

Vrtná mierka na 30°–150° vrátane špirálového vrtáka

s vŕtacou šablónou a frézou 

obsahuje 1 súpravu 125240 a 1 ks 132108

Napínací pás č. tovaru

1 rolka asi 50 m

č. tovaru

Bežné metre m¹

Ťažné háky č. tovaru

2 kus

Profilové prílohy č. tovaru

4 kus, dĺžka 12 cm

4 kus, dĺžka 40 cm

4 kus, dĺžka 60 cm

Vrtná mierka Clamex S č. tovaru

Vrtná mierka Clamex S 30° – 150°, 

vrátane vrtáka 6 mm

Klzný segment pre drážkovacie frézy č. tovaru

Na ochranu steny a stroja 

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Rezné kotúče HW (karbid) na tieňové drážky, 

Ø 100 × 2.4 × Ø 22 mm č. tovaru  

Z20, 4 NL, 2 dištančné podložky

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Náhradné diely k rezným kotúčom č. tovaru

Dištančná podložka, Ø 40 × 1 × Ø 22 mm 

s NL

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

č. tovaru

Príruba M8 k pílovému kotúču

Systém Lamello Súčasti súprava napínačov
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Vŕtací systém
Jedinečné vŕtacie systémy pre vysoké 

produktívne a estetické nároky

Vlastnosti Cabineo

Rýchla  

montáž

Vysoká  

rozpínavosť

Čisté povrchové  

úpravy

Bez otvoru  

na hmoždinky

Jednodielne a  

predmontované

Vysoká  

rozpínavosť

Neviditeľné

Kompletne  

neviditeľné

Vlastnosti Invis Mx2
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Invis Mx2

Cabineo

Rasto

Vŕtací systém
– Cabineo

– Invis Mx2

Prehľad

Stroje PostupSpájací prvokDruhy spojenia

Elektrické náradie CNC stroje 1

Obrábanie

2

Montáž spojovacích 
článkov

3

Dodajte flatpack

4

Montáž

Rozpojiteľné

Rozpojiteľné

Aku-

skrutkovačom

CNC obrábacie centrá 

s konzolami

CNC obrábacie centrá 

s Nesting technológiou

CNC obrábacie centrá

Vertikálne

120 121121120



„ Kovanie nás presvedčilo  

svojou jednoduchosťou pri  

obrábaní, úsporou času pri 

montáži, možnosťou demontáže 

a veľkou upínacou silou. “
 

 Karl Lenhart ml., majiteľ,  

 stolárska dielňa Lenhart v Zamse v Hornom Tirolsku 
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Cabineo 12 blackInvis Mx2 Invis Mx2

Invis Mx2Cabineo 8 M6Cabineo 8 M6Cabineo 8

Cabineo 12

Vŕtací systém
Použitie

Výroba nábytku Interiér 
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Cabineo 8 Cabineo 12

Cabineo 8 black Cabineo 8 M6Cabineo 8 M6

Invis Mx2

Cabineo 8 M6Cabineo 8 M6

Vŕtací systém
Použitie

Stavba kuchýň Konštrukcia objektov

Stavba predajní

126 127



Cabineo 12
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Časovo úsporný spojovací 

článok na korpus pre rohové 

spoje od 13 mm

Vlastnosti

Cabineo 12 je jednodielny spájací prvok na 

korpusy, ktorý sa môže používať so všetkými 

CNC strojmi, lebo sa opracováva len plocha. 

Cabineo je možné v dielni alebo na mieste 

vlisovať do vyvŕtaného otvoru, resp. frézovania. 

Predmontovaná skrutka v spájacom prvku sa 

zaskrutkuje akumulátorovým skrutkovačom do 

5 mm otvoru protikusu. Cabineo nadchýna 

svojím časovo úsporným spracovaním a 

montážou, ako aj veľkou upínacou silou, ktorá 

umožňuje stabilné spoje aj bez prídavných 

drevených kolíkov. Cabineo je k dispozícii v 

bielej alebo čiernej farbe.

Cabineo 12 č. tovaru

500 kus

2000 kus

Štartovacia súprava Cabineo 8 /12 č. tovaru

Cabineo 8 + 12 (po 40 kus), vrát. šesťhranného 

skrutkovacieho nadstavca Cabineo a krytiek (40 kus)

Cabineo 12 black č. tovaru

500 kus

2000 kus

Článok

Rozmery 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Dĺžka skrutky 12 mm

Fréza Ø 12 mm alebo menšie

Vrták Ø 5 mm a Ø 15 mm

Z materiálu Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.1 mm

Pevnosť spojovacieho článku 

bez hmoždinky (N)

In vrstvená drevotriesková Pevnosť v ťahu Pevnosť Prítlačná

doska 19 mm (N) v strihu sila

Do 9001 8501 9001

10 N ~ 1 kg 

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 146 – 147 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Funkcia

Technické údaje

Krútiacim 

momentom 

cca 2.5 Nm

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Rýchla 
montáž

Vysoká 
rozpínavosť

Čisté 
povrchové úpravy

Rýchlosť 1 
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Cabineo 8
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Časovo úsporný spojovací 

článok na korpus na stredové 

steny od 16 mm

Vlastnosti Článok

Cabineo 8 č. tovaru

500 kus

2000 kus

Cabineo 8 black č. tovaru 

500 kus

2000 kus

Štartovacia súprava Cabineo 8 /12 č. tovaru

Cabineo 8 + 12 (po 40 kus), vrát. šesťhranného 

skrutkovacieho nadstavca Cabineo a krytiek (40 kus)

Cabineo 8 je jednodielny spájací prvok na 

korpusy, ktorý sa môže používať so všetkými 

CNC strojmi, lebo sa opracováva len plocha. 

Cabineo je možné v dielni alebo na mieste 

vlisovať do vyvŕtaného otvoru, resp. frézovania. 

Predmontovaná skrutka v spájacom prvku sa 

zaskrutkuje akumulátorovým skrutkovačom do 

5 mm otvoru protikusu. Cabineo nadchýna 

svojím časovo úsporným spracovaním a 

montážou, ako aj veľkou upínacou silou, ktorá 

umožňuje stabilné spoje aj bez prídavných 

drevených kolíkov. Cabineo je k dispozícii v 

bielej alebo čiernej farbe.

Technické údaje

Rozmery 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Dĺžka skrutky 8 mm

Fréza Ø 12 mm alebo menšie

Vrták Ø 5 mm a Ø 15 mm

Z materiálu Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.1 mm

Pevnosť spojovacieho článku 

bez hmoždinky (N)

Z vrstvená drevotriesková Pevnosť v ťahu Pevnosť Prítlačná

doska 19 mm (N) v strihu sila 

Do 5001 5501 5001

10 N ~ 1 kg

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 146 – 147 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Funkcia

Krútiacim 

momentom 

cca 2.5 Nm

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Čisté 
povrchové úpravy Tenké materiály

Rýchla 
montáž

Rýchlosť 1 
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Cabineo 8 M6
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Spojovací článok na korpusy 

nepodliehajúci opotrebovaniu pre 

rozličné materiály a zvýšenú pevnosť

Vlastnosti

Cabineo 8 M6 je jednodielny spájací prvok na 

korpusy, ktorý sa môže používať so všetkými 

CNC strojmi, lebo sa opracováva len plocha. Je 

ideálny na spájanie drevených materiálov s 

materiálmi, ako sú hliník, oceľ alebo HPL. 

Po vlisovaní do otvoru sa metrická skrutka 

predmontovaná v spájacom prvku zaskrutkuje 

akumulátorovým skrutkovačom do protizávitu 

alebo objímky.

Cabineo nadchýna svojím časovo úsporným 

spracovaním a montážou, ako aj veľkou 

upínacou silou, ktorá umožňuje stabilné spoje.

Článok Funkcia

Cabineo 8 M6 č. tovaru

500 kus, metrický závit M6 

2000 kus, metrický závit M6

Cabineo 8 M6 black č. tovaru

500 kus, metrický závit M6 

2000 kus, metrický závit M6

Štartovacia súprava Cabineo 8 M6 č. tovaru

Cabineo 8 M6 (80 kus), objímky a krytiek

(po 40 kus), šesťhranného skrutkovacieho 

nadstavca Cabineo (1 kus)

Krútiacim 

momentom 

cca 2.5 Nm

Technické údaje

Rozmery 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Dĺžka skrutky 8 mm

Fréza Ø 12 mm alebo menšie

Vrták Ø 15 mm

Závitník M6

Z materiálu Umelá hmota so skleneným vláknom

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.1 mm

Pevnosť spojovacieho článku 

bez hmoždinky (N)

Z HPL 12 mm Pevnosť v ťahu Pevnosť Prítlačná

Do (N) v strihu sila 

17001 10001 17001

10 N ~ 1 kg

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 146 – 147 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Rýchla 
montáž

Spojenie bez 
opotrebenia

Rôzne 
materiály

Rýchlosť 1 

133132

186315

186316

186345

186346

186306 
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Pre viacnásobnú montáž a

demontáž bez straty pevnosti

Vlastnosti

Bez opotrebovania Vysoké zaťaženie

Objímka Cabineo M6 je závitová objímka 

na zatĺkanie, ktorá sa môže používať v kom-

binácii s Cabineo 8 M6. Je ideálna na použitie 

tam, kde sa závit nedá rezať priamo do obrob-

ku, alebo na zvýšenie pevnosti spojov rohových 

a stredových stien. Objímka Cabineo M6 sa 

zarazí do priechodného otvoru na strednej 

strane tak, aby mohlo Cabineo zapadnúť do 

objímky z oboch strán. Pre rohovú a strednú 

stenu sa môže všade použiť rovnaký spojovací 

článok a rovnaká objímka.

Objímku Cabineo M6 × 12.3 č. tovaru

100 kus

500 kus

Článok

Objímku Cabineo M6 × 15.3 č. tovaru

100 kus, u stredových stien 

500 kus, u stredových stien

Pomôcka na zatlčenie objímku Cabineo č. tovaru

Pre objímku s M6

Technické údaje nájdete na STRANE 147 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Funkcia

Krútiacim 

momentom 

cca 2.5 Nm

Technické údaje

Rozmery 12.3/15.3 × 9.3 × 9.3 mm

Závit M6

Vrták Ø 8 mm

Materiál Mosadz

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.1 mm

Pevnosť spojovacieho článku 

bez hmoždinky (N)

Z vrstvená drevotriesková Pevnosť v ťahu Pevnosť Prítlačná

doska 19 mm (N) v strihu sila 

Do 

Objímku M6 × 12.3 7501 10501 7501

Objímku M6 × 15.3 9001 12001 9001

10 N ~ 1 kg

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Objímku Cabineo M6 × 12.3 

u stredových stien 14 –16 mm

Objímku Cabineo  M6 × 15.3 

u stredových stien 17 – 25 mm

Objímka
Cabineo M6

 Pomôcka na zatlčenie Cabineo

je u objímok obsiahnutá v rozsahu dodávky.

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Obojstranné 
ukotvenie

Rýchlosť 1 

134 135
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276310



Výhody spojovacieho  
prvku Cabineo

Cabineo v porovnaní 
s excentrom

Jednoduchosť, rýchlosť a stabilita

1.

Výhody  

výroby

Šetrí čas pri výrobe

–  Optimalizácia procesu prostredníctvom čistej povrcho-

vej úpravy; Žiadne otvory do hrán 

–  Len jedna výmena nástroja z 5 mm na 15 mm vrták; 

žiadna výmena na kolíkovací vrták

–  Žiadne otvory na kolíky, čo znamená menej otvorov na 

spojovací článok

–  Znížená montážna výška z 10 mm pri paneloch s 

hrúbkou od 12 mm

–  Efektívna predbežná montáž jednodielnych spojovacích 

článkov v závode

–  Dodávka plochého balenia s predmontovanými spojo-

vacími článkami

–  Žiadne kompletovanie vreciek s kovaniami

–  Odnímateľné na prepravu alebo ak je potrebné 

prestaviť regály

–  Jednodielny spojovací prvok bez kolíka; nie je potrebné 

predmontovanie skrutiek alebo kolíkov v bočných 

častiach

–  Jednoduché umiestnenie do vývrtu vďaka vyčnievajúcej 

skrutke

–  Rýchla montáž pomocou akumulátorového skrutkovača

–  Následné osadenie pevných políc alebo zvislých priečok 

do už zostaveného korpusu

Porovnanie výrobného procesu  

Cabineo

Porovnanie výrobného procesu  

Excenter

4 povrchové úpravy

1 zmena nástroja

Príprava obrobkov 

do flatpackov

Namontujte s 

aku-skrutkovačom

Umiestnite  

Cabineo do zeme

3 povrchové úpravy

2 zmeny nástroja

Poskytnutie balíčkov  

so súčiastkami

Umiestnite  

výstredník do zeme

2 otvory do hrán

1 zmena nástroja

Príprava obrobkov  

do flatpackov

Naskrutkujte kolík a 

vložte hmoždinku 

do boku

Namontujte 

pomocou 

skrutkovača

2.

Výhody  

pri preprave

Úspora času pri preprave

3.

Výhody  

montáže

Šetrí čas pri montáži

136 137



Cabineo

Príklady výrobných a 
montážnych procesov

Obrobky s vopred zmontovaným spojovacím prvkom dodajte 

ako nábytok v rozmontovanom stave.

Bočnú stenu nábytku položte na podstavec. Pomocou 

prečnievajúcich skrutiek diel priamo a správne polohujte.

Prvky nábytku spojte pomocou akumulátorového skrutkovača 

a náradia Cabineo. Jednoduchá, rýchla práca s prednastaveným 

krútiacim momentom cca 2.5 Nm.

Nasaďte vrchnú dosku a posuňte k bočnej stene nábytku.

Po zmontovaní upevnite pevné medzipodlahy v požadovaných 

polohách.

Majte pripravený akumulátorový skrutkovač a priskrutkujte 

predný roh. Bez problémov je tak možná montáž jednou osobou.

Tip:

–   Z jednej strany dosku položte na policový držiak a pripevnite 

druhú stranu

–  Skrutky otočené smerom dozadu v jednej rovine uľahčujú montáž.

V prípade potreby nasuňte krytky 

na spojovací prvok Cabineo.

Stiahnuť video

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Orezanie

Prirezávanie a 

CNC obrábanie

CNC 

obrábanie

Olepovanie 

bočných plôch Olepovanie 

bočných plôch

Vŕtanie a 

vloženie 

hmoždinky

Nasadenie 

spojovacích prvkov

Sklad/

Doprava

Sklad/

Doprava

Sklad/

Doprava

Lepenie/

Predmontáž

Lis na 

korpusy

Výrobná 

doba

Požiadavky 

na personál

Investícia

Náklady 

na dopravu

Drevené hmoždinky Výstredník

Montáž 

na mieste

Cabineo 

s CNC obrábacie centrá 

s konzolami

Orezanie Orezanie

CNC 

obrábanie

CNC 

obrábanie

Olepovanie 

bočných plôch

Olepovanie 

bočných plôch

Vŕtanie a 

vloženie 

hmoždinky

Montáž 

na mieste

Montáž na 

mieste pomocou 

systému Cabineo

Nasadenie 

spojovacích prvkov

Sklad/

Doprava

Montáž na 

mieste pomocou 

systému Cabineo

Cabineo

s CNC obrábacie centrá 

s Nesting technológiou 

Min.

Text new
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Invis Mx2
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Magneticky poháňané 

spojovacie kovania

Invis Mx2 je jedinečný magnetický spájací 

prvok pre najvyššie nároky na estetiku, stabilitu 

a produktivitu. Bez viditeľných otvorov sa Invis 

Mx2 prostredníctvom svojho magnetického 

pohonu vždy rýchlo spojí a opäť rozpojí.

Spájacie prvky Invis Mx2 sa zaskrutkujú až do 

12 mm otvorov. Pomocou MiniMag a akumu-

látorového skrutkovača sa spoj uzatvorí a 

poskytuje upnutie až do 250 kg na jeden 

spájací prvok.

Ideálne pre nábytok s vysokým leskom, tvaro-

vané konštrukčné diely, schody atď.

Vlastnosti Článok Funkcia

Technické údaje

Veľkosť spájací prvok Ø 12 × 35 mm

Veľkosť spájací prvok Ø 12 mm × 30/14 mm

Veľkosť skrutkovacia matica Ø 12 mm × 30 mm

Vrták Ø 12 mm

Počet otáčok MiniMag Skrutkovača musia byť 1200–1500 min–1

Z materiálu Zinková

Tolerancia inštalácie Pozdĺžne ± 0.1 mm

Upínacej sily na jeden spájací prvok 250 kg 1

Pevnosť v ťahu (N) Súprava spájacích prvkov 

Do so skrutkovacou maticou 14 mm 30 mm

Surová MDF 1500 N1 4000 N1

Vrstvená drevotri-

esková doska 600 N1 1600 N1

Buk 2000 N1 4000 N1

Smrek 1000 N1 2000 N1

Použiteľné v Vrstvená drevotriesková doska, surová MDF,

Multiplex, mäkké drevo, tvrdé drevo atď.

Druhy spojenia

Technické údaje nájdete na STRANE 148 – 149 | 1 Pozri poznámku o hodnotách pevnosti na STRANE 195

Súprava spájacích prvkov Invis Mx2 č. tovaru

So skrutkovacou maticou Invis Mx2 14 mm, 

20 párov

č. tovaru

So skrutkovacou maticou Invis Mx2 30 mm, 

20 párov

Štartovacia súprava Invis Mx2 č. tovaru

MiniMag Invis Mx2, súprava spájacích prvkov 

Invis Mx2, 20 párov, so skrutkovacou maticou 

Invis Mx2 14 mm, vŕtacia šablóna Rasto s vrtákom 

12 mm, regulátorom hĺbky, nástrčkovým puzdrom, 

skrutkovací nástroj, pružinový hriadeľ, skrutkovacia šablóna

Zažite spojovacie články 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o výrobkoch!

Vysoká 
upínacia sila Neviditeľné Rozpojiteľné

1200–1500 min–1

140 141
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FunkciaČlánok

Spájací prvok Invis Mx2 35 mm č. tovaru

20 kus

Skrutkovacia matica Invis Mx2 14 mm č. tovaru

20 kus

Skrutkovacia matica Invis Mx2 30 mm č. tovaru

20 kus

Čap stredovej steny Invis Mx2 10 – 30 mm č. tovaru

10 kus

MiniMag Invis Mx2 č. tovaru

Vrát. skrutkovací nástroj

Malá vzdialenosť okrajov pre vysokú upínaciu silu

250 kg 

Upínacej sily

142
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Vŕtaciu 
šablónu Rasto
Univerzálna vŕtacia šablóna 

bez merania a vyznačenia

Vlastnosti

Rasto je univerzálna vŕtacia šablóna a slúži na 

vyvŕtanie presných otvorov pre Invis Mx2. 

Vŕtacia šablóna sa môže pomocou troch 

polohovacích čapov bez merania alebo 

naznačenia upnúť takmer na akomkoľvek tvare 

obrobku. Po navŕtaní prvého obrobku sa 

poloha bez zmeny prenesie na druhý obrobok. 

Takýmto spôsobom otvory vždy spolu presne 

lícujú.

Rasto je vhodný aj pre 8 mm otvory na kolíky 

alebo 5 mm otvory pre rukoväte alebo pre 

otvory v rade.

Súprava Rasto Duo č. tovaru

V Systaineri: 2 priehľadné perforované dosky, 

8 vŕtacích puzdier, 2 × Ø 5, 8, 10, 12 mm, 

3 vrtáky do dreva Ø 5, 8, 12 mm, 6 polohovacích čapov, 

2 upevňovacie skrutky, 1 spájacia tyč, 1 nasúvacia 

objímka Invis Mx2, 1 skrutkovacia šablóna Invis Mx2 

Súprava Rasto Basic č. tovaru

V kartóne: 1 priehľadná perforovaná doska, 

4 vŕtacie puzdra, Ø 5, 8, 10, 12 mm, 

3 polohovacie čapy, 1 upevňovacia skrutka

Súprava Rasto Mono č. tovaru

V Systaineri: 1 priehľadná perforovaná doska, 

4 vŕtacie puzdra Ø 5, 8, 10, 12 mm, 

3 vrtáky do dreva Ø 5, 8, 12 mm, 3 polohovacie čapy, 

1 upevňovacia skrutka, 1 nasúvacia objímka Invis Mx2, 

1 skrutkovacia šablóna Invis Mx2

FunkciaČlánok

Technické údaje

Veľkosť aretačnej dosky 110 × 96 × 12 mm

Materiál aretačnej dosky Polykarbonát (skratka PC)

Perforovaná doska

Vyskúšajte si Rasto 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!

Vŕtanie bez 
značenia

Všetky tvary 
obrobkov Rastra 32 mm
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Obrábanie Cabineo

Technické údaje

Spojovacie kovanie priliehavo Krytka zalícovane HPL spojenie na povrchuSpojovacie kovanie zalícovane

Cabineo 8: X = 8 mm, čierna skrutka

Cabineo 12: X = 12 mm, poniklovaná skrutka

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, žltá pozinkovaná skrutka

* Metrické závity ISO DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm, čierna skrutka

Cabineo 12: X = 12 mm, poniklovaná skrutka

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, žltá pozinkovaná skrutka

* Metrické závity ISO DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm, čierna skrutka

Cabineo 12: X = 12 mm, poniklovaná skrutka

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, žltá pozinkovaná skrutka

* Metrické závity ISO DIN 13-1

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, žltá pozinkovaná skrutka

* Metrické závity ISO DIN 13-1

Obrábanie objímku Cabineo

X Y = Ø 

[mm] [mm]

Cabineo 8 M6* 8 5

Objímku M6 × 12.3 13.5 8

Objímku M6 × 15.3 16.5 8

* Metrické závity ISO DIN 13-1
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Obrábanie Invis Mx2

Technické údaje

Skrutkovacia matica Invis Mx2 30 mm Čap stredovej steny Invis Mx2 10 – 30 mmSkrutkovacia matica Invis Mx2 14 mm
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Cabineo

Krycie čiapočky Cabineo č. tovaru č. tovaru

100 kus 2000 kus

RAL 9003 signálna biel 

RAL 9010 biela 

RAL 9018 papyrusová biela 

RAL 1015 slonová kosť svetlá 

RAL 1011 hnedobéžová

RAL 8007 žltohnedá svetlá, 

RAL 7040 okenná sivá 

RAL 7005 myšacia sivá 

RAL 9005 čierna

Kovová optika, strieborná

Kovová optika, nikel

Kovová optika, tmavá oceľ

Pomôcka na zatlčenie objímku Cabineo č. tovaru

Pre objímku s M6

Montážny nástroj Cabineo č. tovaru

S rukoväťou, vrát. šesťhranný skrutkovací 

nástavec 1/4"

č. tovaru

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4"

č. tovaru

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4" GL 80mm  

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4" 

GL 80mm, 100 kus

Vŕtačka/fréza Cabineo č. tovaru

Vŕtačka Cabineo Ø 15 mm so stredovým bodom

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 10 mm

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 12 mm

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků* Ø 15 mm RL HW

(RL = pravotočivý chod)

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků* Ø 15 mm LL HW

(LL = ľavotočivý chod)

Príslušenstvo/
Nástroj
Vŕtací systém

* Benz: 2× 136314 a 1× 136315 (MULTI V3 CABINEO) 

Atemag: 1× 136314 a 2× 136315 (VERTINEO Cabineo Drilling)
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186351S

186351W

186351P

186351H

186351B

186351R

186351F

186351A

186351T

186351C

186351N

186351D

276310

186350S

186350W

186350P

186350H

186350B

186350R

186350F

186350A

186350T

186350C

186350N

186350D

256300

276312

276308

276309

136312

136310

136311

136314

136315



Invis Mx2 Rasto

Príslušenstvo/
Nástroj
Vŕtací systém

Skrutkovací hrot Invis Mx2 č. tovaru

1 kus

MiniMag Invis Mx2 č. tovaru

Vrát. skrutkovací nástroj

Pružinový hriadeľ Invis Mx2 č. tovaru

1 kus

Skrutkovacia šablóna Invis Mx2 č. tovaru

So skrutkovacou maticou 14 mm

Púzdro na maticu Invis Mx2 pre Rasto č. tovaru

So skrutkovacou maticou 14 mm

Vrtáky do dreva Rasto s centrovacím hrotom č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Regulátor hĺbky Rasto č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Vŕtacie puzdro s nákružkom Rasto č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Upevňovacia skrutka Rasto č. tovaru

4.5 × 35 mm, TX 25

Nasúvacia objímka Invis Mx2 č. tovaru

Pre Rasto

Perforovaná doska č. tovaru

1 kus

Polohovacích čapov Rasto č. tovaru

Ø 5 × 40 mm

Spájacia tyč Rasto 500 mm č. tovaru

Dvojdielna

152 153

6100160

6106161

6108060

6110162

6112060

6112205

6100301

6100204

6112333

6112330

6100059

6100063

6100060

6100064

6100061

6112331

6160000

6100065

6100056

6100057

6100067

6100058

6560450

6160001

6160601



HSD

Sieťovo prepojená výroba
Od plánovania a konštrukcie cez obstarávanie až

po programovanie a obrábanie pomocou strojov CNC.

Naši partneri v oblasti plánovania a obrábania vám poskytnú podporu pri integrácii 

spojovacích prvkov Lamello do realizácie vašich zákaziek od A po Z.

CNC obrábacie centrá/Nástrojea/AgregátuSoftvér CAD/ERP/CAM
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„ Keď je výrobok automatizovaný, 

teda sa dá ovládať digitálne, 

aj sa využíva. “
Jochen Meier, majiteľ a konateľ, Jochen Meier Schreinerei GmbH, Norimberg, Nemecko 

Upozornenie: Toto sú pokyny k plánovaniu a obrábaniu, v prípade potreby 

si nechajte poradiť od svojich poskytovateľov systému/špecialistov.

Konfiguračný softvér CAD/ERP

–  Konštrukčný a plánovací softvér s integrovanými spojovacími článkami Lamello

–  Prevzatie údajov CAD tiež:

–  z webovej stránky firmy Lamello

–  z iFurn

–  od špecializovaného predajcu (ComNorm)

Stupeň integrácie údajov a parametrizované pravidlá polohy ovplyvňujú 

efektívnosť pri plánovaní. 

Softvér CAM

–  Softvér na generovanie programovacích údajov CNC

–  Postprocesor

Prenos údajov medzi CAD a CNC, najmä ovládanie makier/

komponentov, sa musí prispôsobovať individuálne.

CNC obrábacie centrum

–  Zariadenie s 3/4/5 osami 

Počet osí a možnosti vybavenia ovplyvňujú možnosti obrábania.

Softvér CNC

–  Softvér / Makro / Kúpiť komponenty od výrobcu 

alebo

–  Vlastné naprogramovanie spracovani 

Makro/komponent určuje/ovplyvňuje možnosti obrábania.

Vhodný uhlový agregá

–  Podprogram k agregátu

–  Uhlový agregát zjednodušuje vyfrézovanie drážky P-systému do plochy 

a do stredu plochy

–  Agregát Cabineo umožňuje vykonanie trojitého otvoru v rámci jedného zdvihu

Vhodný agregát môže výrazne zvýšiť účinnosť pri frézovaní/vŕtaní spojovacích článkov.

–  Kúpte si nástroje od spoločnosti Lamello alebo od nástrojového partnera P-System.

Nástroje odporúčané spoločnosťou Lamello nájdete na STRANY 174 – 176.

Vhodný frézovací nástroj môže výrazne zvýšiť presnosť a hospodárnosť pri frézovaní 

spojovacích článkov.

Stavebné kamene úspešnej integrácie spojovacích systémov Lamello

do vašej sieťovo prepojenej výroby 
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Sieťovo prepojená 
výroba
Rýchly prehľad realizácie zákazky 

Umožnený partnermi spoločnosti Lamello  

v oblasti plánovania a obrábania

6

Rozhranie CAM
Systém CAD/CAM

Programovacie údaje CNC

5

Obstarávanie

Distribuční partneri 
spoločnosti Lamello

4

Kusovník

3

Plánovanie pomocou CAD/konfigurátora/ERP

2

Fáza ponuky

1

Meranie

7

CNC obrábanie

8

Konečné spracovanie

9

Vyexpedovanie/ 
montáž

Postup

S online napojením na 

špecializovaný predaj 

sa dá automatizovať 

digitálna výmena 

údajov a obstarávanie. 

Takto sa môžu napr. 

zisťovať aktuálne ceny, 

kontrolovať 

dostupnosť a 

realizovať vychystáva-

nie.

Pomocou priestorového 

skenera sa dá priamo 

na mieste rýchlo a 

účinne zmerať a priamo 

do CAD importovať 

miestnosť alebo 

obrábaný objekt. Aj v 

ťažkých priestorových 

situáciách bez lešenia, 

rebríka alebo 

dodatočného pomoc-

ného personálu.

V „odvetvový softvér, 

CRM alebo ERP, sa 

zaznamenávajú 

zákaznícke údaje, 

vytvára sa kalkulácia a 

vypracúva ponuka. V 

prípade potreby sa pri 

tom pre zákazníka 

môžu vytvoriť aj 

fotorealistické nákresy 

na vytvorenie živého 

dojmu z konečného 

produktu.

Tu sa nakreslí nábytok so všetkými jednotlivými 

dielmi, spojovacími článkami a kovaniami alebo sa 

vytvoria automaticky pomocou konfigurátora. V 

tejto fáze si teraz plánovač môže vybrať 

požadované spojovacie články Lamello, ktoré sa 

manuálne umiestňujú alebo na základe parame-

trických pravidiel automaticky vsádzajú do 

obrobkov.

Pomôcky pri plánovaní na webovej stránke 

spoločnosti Lamello:

–  Webový nástroj „Vyhľadávanie spojovacích 

článkov“ vám pomôže pri výbere správnych 

spojovacích článkov,

–  „Konfigurátor P-System“ definuje optimálne 

polohovanie spojovacích článkov v ľubovoľnom 

uhle,

–  Voliteľne nájdete „údaje CAD“ aj pri preberaní 

zo stránok produktov.

Z hotového súboru 

CAD je teraz možné 

vygenerovať kusovník 

alebo importovať údaje 

do softvéru ERP, kde sa 

automaticky môže 

vydávať kusovník a 

zoznam kovaní. 

Objednávka materiálu 

sa teraz môže aktivovať 

manuálne alebo 

automaticky.

Toto je jedno z 

najdôležitejších „rozhraní“, 

odovzdanie údajov plánova-

nia do výroby. Tu by sa malo 

vytvoriť plynulé prepojenie 

medzi konštrukciou, pro-

gramovaním, simuláciou, ako 

aj následnou výrobou na CNC 

strojoch. S 3D konštrukčnými 

údajmi sa môžu zadať aj 

výrobné informácie, napr. 

ovládanie makier, typ 

nástroja, dráha nábehu alebo 

režim frézovania. Pri tom sa 

údaje CAD, napr. prostred-

níctvom postprocesora, 

prevedú do formátu elektro-

nického postupu na riadenie 

CNC strojov.

Formátovanie a 

obrábanie obrobkov 

sa teraz uskutočňujú v 

obrábacom centre. S 

potrebnými makrami 

na vhodných ag-

regátoch a frézovacích 

nástrojoch sa teraz 

vyfrézujú požadované 

obrábania pre 

spojovacie články  

v obrobkoch.

Po CNC obrábaní 

alebo keď sú obrobky 

pripravené na ďalšie 

spracovanie, nalepia 

sa hrany alebo sa 

nalakujú povrchové 

plochy a následne sa 

namontujú spojovacie 

články.

Teraz je nábytok 

pripravený na 

prepravu k zákazníko-

vi. V ideálnom prípade 

sa uskutočňuje ako 

ploché balenie, čo  

je pri spojovacích 

článkoch Lamello bez 

problémov možné.
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Prehľad výkonov
Partnerov spoločnosti Lamello v oblasti 

plánovania a obrábania

Údaje bez záruky, presné podmienky, možnosti a limity si vyjasnite so svojimi partnermi v oblasti plánovania a obrábania * iX Net

Partneri v oblasti plánovania softvér CAD/ERP/Konfigurátor/CAM

Podnik

Názov výrobku

Ponuka/
Materiálové 
hospodárstvo/
Objednávanie

Softvér ERP • • • • •

Rozhranie k obstarávaniu • • • • • • • • • • • • • •

Rozhranie k CAD • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vizualizácia/
Plánovanie/
Konštrukcia/
Kusovník

Rozhranie k ERP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Údajový cloud na údaje CAD • • • • • • • • • •

Softvér CAD-2D • • • • • • • • • • • • • •

Softvér CAD-3D • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Konfigurátor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Programovacie 
údaje CNC

Rozhranie k CNC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Softvér CAD/CAM • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Programovací softvér WOP • • • • • • • • • • • • • • • •

Programovací softvér ISO • • • • • • • • • • • • •

*

*
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Prehľad výkonov
Partnerov spoločnosti Lamello v oblasti 

plánovania a obrábania

Údaje bez záruky, presné podmienky, možnosti a limity si vyjasnite so svojimi partnermi v oblasti plánovania a obrábania
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1 Voliteľné 3 Hybrid s Nesting2 Open architecure / G-Code ISO 6983

Partneri v oblasti obrábania CNC stroje/Agregáty/Nástroje

Podnik

Názov výrobku

Ponuka/
Materiálové 
hospodárstvo/
Objednávanie

Softvér ERP

Rozhranie k obstarávaniu

Rozhranie k CAD • • • • • • • • •

Vizualizácia/
Plánovanie/
Konštrukcia/
Kusovník

Rozhranie k ERP • • • •

Údajový cloud na údaje CAD

Softvér CAD-2D • • • • •

Softvér CAD-3D • • • • • • • • •

Konfigurátor • • • • • • •

Programovacie 
údaje CNC

Rozhranie k CNC • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Softvér CAD/CAM • • • • • • • • • • • • • • •

Programovací softvér WOP • • • • • • • • • • • • • • •

Programovací softvér ISO • • • • •

CNC obrábanie CNC obrábacie centrá s konzolami • • • • • • • • • •

CNC vertikálne/horizontálne (kompaktné) • • • • • • • • • • •

CNC obrábacie centrá s Nesting technológiou • • • • • • • • • • •

Agregáty • • • • • • • • • •

Nástroje • • • •

1

4

2

3

2

4 Ovládanie pomocou Alphacam/Cabinet Vision je možné

C
N

C
 s

tr
o

je
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Spannzangenfutter Spannzangenfutter
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F
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F

F

* Ako alternatívny spojovací prvok sa môže v strede plochy používať aj Divario P-18. (2 × 8 motvory bez profilovej drážky) Údaje sú technické možnosti, ako je možné realizovať aplikácie, ktoré sa musia nevyhnutne zosúladiť s prevádzkovými zariadeniami a s partnermi 

v oblasti plánovania a obrábania.

P-System s CNC
Druhmi spojenia a požiadavkami na CNC 

stroje/možnosti obrábania

CNC obrábacie centrá S konzolami/
vertikálne alebo horizontálne kompaktné

S Nesting technológiou

Počet osí

Alternatívne
obrábanie

Alternatívne
obrábanie

Alternatívne
obrábanie

Alternatívne
obrábanie

Druhy spojenia Obrábanie

Profilová drážka 
v ploche 
(oblasti s hranami)  

Profilová drážka v hrane

Profilová drážka 
v ploche 
(stred plochy)*

Profilová drážka v hrane 
45°

Prístupovom otvore
45°

Prístupovom otvore 

Profilová drážka 
v hrane 
22 – 108°

Prístupovom otvore
22 – 108°
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Dodatočné vysvetlenia pre požiadavky 

CNC strojov /možností obrábania 

Detailné informácie k obrábaniu Nástroje od spoločnosti Lamello Možné osadenie agregátov a nástrojov Poznámky

Polohovacie otvory pre Zeta P2

Prehľad agregátov nájdete 

na webovej stránke 

spoločnosti Lamello:

www.lamello.com

v časti partnerov v oblasti 

plánovania a obrábania
Poznámka: Podľa modelu 

je hĺbka frézovania do 

stredu plochy obmedzená. 

Tip: Pri úkose by sa otvor 

mohol vyhotoviť pomocou 

ručnej vŕtacej šablóny

Poznámka: V strede plochy 

je hĺbka profilovej drážky 

obmedzené na 10 mm

P-System CNC stopkový 

nástroj na STRANE 175

Rozmery pre frézy, ako aj Ø 

upnutia a dĺžku frézovacích 

tŕňov nájdete na STRANE 

174/175

CNC vrták P-System na 

STRANE 174

Uhlové agregáty

– Uhlové agregáty jednoité až štvoritéte

– Snímací agregát pre P-System

– Agregát na rozpájanie rohov

– Agregát krycej platne

Manuálne prestaviteľné otočné agregáty

Poznámka: Sú potrebné viaceré výmeny nástrojov 

pre rez pod uhlom, vŕtanie a drážku P-System

Zmršťovacie skľučovadlo

pre upnutie Ø 12 × 40 mm a stopkový nástroj 131342

alebo

klieštinové skľučovadlo

pre upnutie Ø 12 × 40 mm a stopkový nástroj 131342

Upnutie pílového listu

Ø 40/DTK 52 mm a fréza 132143 

alebo s

klieštinovým skľučovadlom a frézovacím tŕňom

Integrovaná CNC os Z 

s vrtákom (5/6 mm) alebo s

klieštinovým skľučovadlom 

pre upnutie Ø 10 mm a vrták 131556

Automaticky prestaviteľné otočné agregáty s 

automatickým meničom nástrojov (FLEX5+C/5-

MOTION PLUS/Flex5+C, od roku výroby 2015)

– Upnutie nástroja WFC 40-25 upnutie Ø 10mm pre vrták

– Stopka vrtáka Ø 10mm, vyčnievanie nástroja max.

50mm

– Upnutie nástroja WFC 40-25 s prírubou a frézou 

132143

* Ďalšie nástroje od spoločnosti Lamello nájdete na STRANE 174 – 175

Kroky obrábania nájdete na STRANE 171

Údaje sú technické možnosti, ako je možné realizovať aplikácie, ktoré sa musia nevyhnutne 

zosúladiť s prevádzkovými zariadeniami a s partnermi v oblasti plánovania a obrábania

Možná kombinácia CNC strojov a Zeta P2
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Možnosti vyba-
venia P-System
CNC strojov pre mimoriadne efektívne obrábanie

Brema Eko 2.2

1× uhlový agregát pre 90°

1× agregát 45° pre 2×45°

2× CNC drážkovacia fréza 

P-Systemr

1× CNC frézovací tŕň P-System

1× Vrták 6 mm

 · · · 

Brema Eko 2.1

1× uhlový agregát

2× CNC drážkovacia fréza 

P-System

1× CNC frézovací tŕň P-System

1× vrták 6 mm

 · · 

EVOLUTION 7405

Connect

 · · 

DRILLTEQ V-500

25 spindler + 

1× uhlový agregát

(VKNR 1549)

1× súprava náradia 

(VKNR 9763)

 ·  · 

Project TF 100/TF 100 2.0

1× uhlový agregát

2× CNC drážkovacia fréza 

P-System

1× CNC frézovací tŕň P-System

1× vrták 6 mm

 · · 

cx 210

1× uhlový agregát

2× CNC drážkovacia fréza 

P-Systemr

1× CNC frézovací tŕň P-System

1× vrták 6 mm

 · · 

Nextec 7707

1× súprava náradia

 · · · 

Vitap K2 2.0

1× uhlový agregát

2× CNC drážkovacia fréza 

P-Systemr

1× CNC frézovací tŕň P-System

1× vrták 6 mm

 · · 

Vertikálne a horizontálne CNC obrábacie centrá 
„kompaktná trieda CNC“

Creator 950

1× CNC drážkovacia fréza 

P-System 

z HSK63F

1× P-System CNC nástroj so 

stopkou* z HSK63F

1× vrták 6 mm

*voliteľné pre P-System CNC 

nástroj so stopkou:

1× uhlový agregát pre 90°

1× CNC drážkovacia fréza 

P-System

 · · 

ProTec + P-System-Zusatzpaket

Editor s makrom P-System Lamello

1× CNC drážkovacia fréza 

P-System

z HSK63F

1×CNC frézovací tŕň P-System

1× P-System 

CNC nástroj so stopkou

1× vrták 6 mm

 · · 

DRILLTEQ V-200

woodWOP Komponente

„Lamello P-System“

1× súprava náradia 

pre P-System

 · · 

Možnosti spojenia

Vyskúšajte si CNC 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!

Plocha 

180°

Roh 

90°

Priečka 

90°

Zošikmenie 

2× 45°

DRILLTEQ V-310

pre 180° + 90° spoje:

woodWOP komponenty

„Lamello P-System“

1× súprava náradia 

pre P-System

dodatočne pre 45° spoje:

2× agregáty 45°

1× súprava náradia 

pre P-System

 · · · 
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Možnosť štandardizácie  
Pre obrábanie so strojom CNC

Clamex P-14 CNC s pákou, Clamex P-14 s pákou a 

Clamex P-14/10 Flexus s pákou sú kompatibilné so všetkými 

polovicami spojovacích článkov Clamex P bez páky. 

Týmto sa môže realizovať štandardizovaná logika obrábania 

pre všetky bočné diely a podlahu, resp. medzipodlahy.

Hĺbka 14 mm pre všetky drážky P-System 

na čelnej strane (s prístupovým otvorom)

Hĺbka 10 mm pre všetky drážky P-System 

v ploche

Clamex P-14 CNC č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

Clamex P-14

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

Clamex P-14/10 Flexus

2000 kus polovica spojovacieho prvku s uzáverom

Clamex P-10 č. tovaru

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Clamex P-10 Medius

2000 kus polovica spojovacieho prvku bez uzáveru

Polohovacie otvory pre Zeta P2

Polohovacie kolíky CNC pre Zeta P2, 

2 kus č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Polohovací klip CNC 

pre Zeta P2 č. tovaru

Ø 6 mm

na polohovanie v prístupovom otvore 

Clamex P prístupovým otvorom (6 mm)

Kroky obrábania

1. Presné vŕtanie cez CNC, 

Ø 5 mm/Ø 8 mm

3. Na Zeta P2 namontovať 

nastavovacie kolíky

2. Vŕtacia schéma presných vŕtaní

osovými vzdialenosť 101 mm

4. Stroj nastaviť do 

  otvorov

1. Presné vŕtanie cez CNC, 

  Ø 6 mm

3. Úchytku pre nastavenie polohy 

zastrčiť do otvoru Ø 6 mm

2. Na namontovať úchytku pre 

nastavenie polohy

4. Nastaveným strojom frézovať

Presné vŕtanie s CNC strojom; so Zeta využívajte tieto otvory ako polohovanie a frézujte drážky P-System. Táto aplikácia je vhodná 

predovšetkým v prípade, že sa pri CNC stroji jedná o nestingový stroj alebo nie je k dispozícii uhlový agregát. Táto metóda spája 

presnosť a efektívnosť stroja CNC a využíva jednoduché a rýchle zhotovenie drážky P-sytému na Zeta P2.

Možná kombinácia 
CNC strojov a Zeta P2 
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Cabineo s CNC 
Špeciálne možnosti vybavenia

CNC strojov pre Cabineo

Homag CENTATEQ N-600 

Homag dokáže na stroj Nesting CENTATEQ 

N-600 namontovať spojovací článok Cabineo 

bez obsluhy. Najskôr sa pomocou viacvreteno-

vej hlavy Benz jediným zdvihom vyvŕta trojitý 

otvor. Po formátovaní sa Cabineo na stroji 

automaticky zatlačí do nosnej dosky.

Gannomat Basica Variabel 0194

Najskôr sa pomocou 3-vretenovej vŕtacej hlavy 

jedným zdvihom vyvŕtajú 15 mm otvory. 

Následne sa Cabineo nastrčí na vtláčaciu 

matricu a priamo sa vtlačí. Pomocou 11-vrete-

novej vŕtacej hlavy na rady dier alebo vŕtacej 

hlavy na miskovité závesy sa vyvŕtajú 5 mm 

protiľahlé otvory.

CNC obrábacie centrum 
V zásade možné so 

všetkými CNC strojmi

Benz MULTI V3 CABINEO

Spoločnosť Benz vyvinula trojitú viacvretenovú 

hlavu, aby bolo možné navŕtať Cabineo jediným 

zdvihom. Takto sa doba obrábania zníži na cca 

1 až 2 sekundy (1 ks vrtáka s ľavotočivým 

chodom, 2 ks vrtákov s pravotočivým chodom)

Atemag VERTINEO Function Line

Atemag poskytuje agregát na účinné vyvŕtanie 

troch otvorov Cabineo v jednom kroku obrábania 

(2 ks vrtákov s ľavotočivým chodom, 1 ks vrtáka 

s pravotočivým chodom).

Trojitý vrták Leuco

Spoločnosť Leuco vyvinula tri 

do seba zapadajúce vrtáky 

pre agregáty s trojitou 

viacvretenovou hlavou

Trojitý vrták Leitz

Súprava trojitých vrtákov pre agregáty Cabineo.

CNC agregáty/nástroje

CNC nástroj

Vyskúšajte si CNC 

naživo a získajte rozsiahle 

informácie o produkte!
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Nástroje
CNC
Pre P-System 

Nástroje CNC P-System

CNC DP (diamant) drážkovacia fréza P-System, 

Ø 100.4×7mm č. tovaru

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z3, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

vhodná pre všetky nižšie uvedené CNC

frézovacie tŕne P-System

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z3, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

LL pre Weeke BHX 200/DRILLTEQ V-500

(LL = ľavotočivý chod)

č. tovaru

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z6, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

vhodná pre všetky nižšie uvedené CNC 

frézovacie tŕne P-System

č. tovaru

Ø 100.4 × 7 × Ø 40 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 52 mm

napr. pre uhlové agregáty a FLEX5+C /

5-MOTION PLUS

č. tovaru

Ø 100.4 × 7 × Ø 16 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 28 mm

napr. pre agregát na vyrezávanie rohov

č. tovaru

Ø 100.4 × 7 × Ø 35 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 50 mm

napr. pre Brema Eko 2.1,

Masterwood Projekt TF 100, Format4 D-Jet

CNC vrták P-System č. tovaru

6 mm, HW masív, pre úkosy 

D = 100/35 mm, driek = Ø 10 mm

CNC frézovací tŕň pre P-System

Ø 30, NL 4 × M4 × Ø 48 mm č. tovaru

Driek Ø 20 × 50 mm, L = 102 mm

č. tovaru

Driek Ø 25 × 60 mm, L = 102 mm

č. tovaru

Driek Ø 16 × 50 mm, L = 85 mm

č. tovaru

Driek Ø 16 × 55 mm, L = 68 mm

č. tovaru

Driek Ø 16×50mm, L = 85mm, s upínacou plochou 

(2°- sklon) napr. pre agregát suportovej skrine

č. tovaru

Driek Ø 20×50mm, L = 85mm, s upínacou plochou 

(2°- sklon) napr. pre agregát suportovej skrine

Zápustná skrutka Torx M6 × 16 mm, súprava 4 kus, 

vhodná k frézovacím tŕňom

Skrutkovač s priečnou rukoväťou, Torx T20 × 100 mm

P-System CNC 

stopkový so fréza

s 5-osovými

P-System CNC 

stopkový so fréza

s 3-osovými

Spoločnosť Lamello z dôvodov presnosti, 

trvanlivosti, doby frézovania a tým 

hospodárnosti zásadne odporúča všetky 

profilové drážky zhotovovať pomocou 

kotúčovej frézy.

CNC stopkový nástroj/obrysová fréza P-System by sa mali 

používať iba na frézovanie plôch, pokiaľ nie je na k dispozícii 

žiadny uhlový agregát.

Jeden nástroj s 2 funkciami

P-System CNC stopkový so fréza č. tovaru

HW (karbid) masív, driek Ø 12 × 40 mm, L = 80 mm

175174
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Nástroje
CNC
Pre Cabineo 

Vŕtací systém

Cabineo vŕtačka/fréza

č. tovaru

Vŕtačka Cabineo Ø 15 mm so stredovým bodom

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 10 mm

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 12 mm

Vŕtačka Cabineo pre trojité agregáty*

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků Ø 15 mm RL HW

(RL = pravotočivý chod)

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků Ø 15 mm LL HW

(LL = ľavotočivý chod)

* Benz: 2× 136314 a 1× 136315 (MULTI V3 CABINEO) 

Atemag: 1× 136314 a 2× 136315 (VERTINEO Cabineo Drilling)

„ Lamello je pre nás 

obohatením, pretože 

takto môžeme rozšíriť 

svoje možnosti. “
Andreas Kuhlmann, konateľ, 

dielne na výrobu zariadenia Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG, 

Schwerin, Nemecko
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Clamex PP-System

90°

≥7

45°

Príslušenstvo/
Nástroj

Sortiment spojovacích článkov 

P-System Professional č. tovaru

Sortiment pozostávajúci z týchto produktov: 

120 párov Clamex P-14, 30 párov Clamex P-14/10 

Flexus, 30 párov Clamex P-10, 80 párov Tenso P-14 

vč. klipu, 30 párov Tenso P-10 vč. klipu, 20 kus Bisco P-14, 

20 kus Bisco P-10, 80 párov Divario P-18, montážny 

nástroj Divario/vŕtačka/zubová šablóna, montážny nástro 

Clamex P, vtláčací nástroj Tenso P-14/10, Sortainer T-Loc

Sortiment spojovacích článkov

P-System Basic č. tovaru

V systaineri3 M187, sortiment pozostávajúci 

z týchto produktov: 80 párov Clamex P-14, 

80 párov Tenso P-14, vč. predpínacieho klipu, 

30 párov Clamex P-14/10 Medius, 

30 párov Clamex P14/10 Flexus, 

20 kus Bisco P-14 a vtláčací nástroj Tenso P-14/10

Montážny nástroj Clamex P č. tovaru

Pre všetky uhly, rýchlo a flexibilne, 

6-hranný 4 × 30 mm, dĺžka 290 mm

Kryt čiapočky, 100 kus, 90°  č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

RAL 8007 hnedá

RAL 8017 čokoládovo hnedá

RAL 9002 šedá biela

RAL 7035 svetlosivá

RAL 7040 okenná sivá

RAL 7031 modrosivá

RAL 7022 tmavá sivá

Kryt čiapočky, 100 kus, 45° č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

RAL 8017 čokoládovo hnedá

RAL 7035 svetlosivá

RAL 7022 tmavá sivá

Kryt čiapočky, 500 kus, 90° č. tovaru

RAL 9010 čistá biela

RAL 9011 grafitová čierna

RAL 1014 slonovinová, borovica

RAL 1011 hnedá béžová, buk

Vrták č. tovaru

Špirálový vrták Ø 6 mm s vystreďovacím hrotom, 

pre vŕtacia šablóna Clamex P

Špirálový vrták Ø 6 mm s vystreďovacím hrotom, 

pre dlhá vŕtacia šablóna Clamex P

Hĺbkový tanier pre vŕtačku, Ø 6 mm

Vŕtacia šablóna Clamex P č. tovaru

Vč. vrtákov, od 22.5° pre všetky 

spájacie prvky Clamex P (P-10, P-14)

Uholník pre vŕtaciu šablónu

Výmenná lamela P-10

Výmenná lamela P-14

Dlhá vŕtacia šablóna Clamex P č. tovaru

Vŕtacia šablóna pre hrubé obrobky 100 mm, 

(P-14), vč. vrták 

Šesťhranný imbusový kľúč č. tovaru

4 mm, 75 × 55 mm

4 mm, 120 × 50 mm

P-System

180 181

145321

145323

251993

271945 

271945A

335280 

335281

335282

335283

335284

335289

335285 

335286

335287

335288

335298

335362

335363

335364

335365

335380

335381

335382

335383

335384

335386

335388

131506

131508

255243

125344

255250

255251

255252

125345



Zeta P2Divario P

Tenso P

Príslušenstvo/
Nástroj

Divario P-18 kovová rysovacia šablóna, 

so značkovacími hrotmi č. tovaru

Zubová šablóna vč. vrtákov so strediacim hrotom 

a otočným regulátorom hĺbky na 

presné vŕtanie otvorov Divario rukou

Divario P-18 plastová rysovacia šablóna, 

na značenie pomocou ceruzky č. tovaru

Plastová rysovacia šablóna na značenie 

otvorov Divario pomocou ceruzky

Divario P-18 montážny nástroj č. tovaru

Montážny nástroj pre ukotvenie v obrobku
Drážkovacia fréza P-System DP (diamant), 

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2

Drážkovacia fréza P-System HW (karbid), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm č. tovaru

Z3, 4 NL pre Zeta P2 

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

Príložný uholník pre 

Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Polohovacie kolíky CNC pre Zeta P2*

2 kus č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Polohovací klip CNC pre Zeta P2* č. tovaru

Ø 6 mm

na polohovanie v prístupovom otvore Clamex P 

prístupovým otvorom (6 mm)

* Podrobné informácie nájdete na STRANE 166

Vtláčací nástroj Tenso P-14/10 č. tovaru

Vtláčací nástroj na predpnutie nástroja Tenso P

Kombinácia CNC a Zeta P2

P-System nadstavec 

na reguláciu hĺbky 4 mm pre P-8 č. tovaru

Pre vyosenú montáž pri stredových stenách 

16 mm s Tenso P-10

P-System

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Akumulátory

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

Č. výrobku

Nabíjačka akumulátora ASC 55 123100DE

Štartovací balík Divario P-18 č. tovaru

V systaineri3 M137, sortiment pozostávajúci 

z týchto produktov: Divario P-18, 80 párov, vrtákov,

zubová šablóna kov a inštalačné nástroje

182 183

257532

313013

313015

251044

132140

132141

253027

253023

253026

125511

125500

145552

125510251048

251066

251067

145400

145439



Systém Lamello

Příslušenství/
Nástroj

Príložný uholník pre 

Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

Na stabilizovanie drážkovacej frézy vo

vertikálnej polohe, ideálne pre tupé úkosy

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V4 predrezávač, 4 NL, náboj

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

č. tovaru

Z6 (3 + 3), výmenný zub,  bez náboja 

s dištančnou podložkou pre Classic X

Drážkovacia fréza HW (karbid), 

Ø 78 × 3 × Ø 22 mm č. tovaru

Z4, 4 NL, s nábojom pre originálna drevená lamela H9

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z2 + V2, 4 NL s nábojom

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Súprava 4 ks

Zápustné skrutky M4 × 8, Torx

Kľúč na šesťhranné skrutky, 4 mm 

Nástrčná doska pre Zeta P2, Top 21, Classic X č. tovaru

5 mm, hliníková pre 18 mm dosky 

2 mm, plastová pre 16 mm dosky

4 mm, plastová pre rohové spoje

Systainer3 M187 č. tovaru

Systainer3 M187, prázdný

Tažená vložka se dvěma přihrádkami 

pre Systainer3 M 187  

Oddeľovač pre hlbokoťažnú vložku 360023  

Tažená vložka Systainer3 M 187

pre Zeta P2/Top21/Classic X

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm č. tovaru

Z4 + V4, 4 NL bez náboja s dištančnou podložkou

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Súprava s 10 ks deličov

Súprava 10 ks predrezávačov

Súprava nástrojov 

4 VS + 4 deliče 

Skrutkami

Torx kľúč

Výmenný frézovací nástroj HW (karbid), 

Ø 100 × 8 × Ø 22 mm (spájací prvok Clamex S-18) č. tovaru

Z4 + V4, 4 NL 

pre Top 20/Top 21/Classic X 

Súprava 10 ks predrezávačov

Súprava s 10 ks deličov

Súprava nástrojov 4 VS + 4 deliče

Systém Lamello

Vrecko na prach č. tovaru

Pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Akumulátory

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 4.0 Ah

Č. výrobku

Akumulátor 18 V, LiHD 5.5 Ah

Č. výrobku

Nabíjačka akumulátora ASC 55 123100DE

184 185

251044

253027

253023

253026

331579

360023

360019

360020

132000

132106

132009

132001

132111

352408T

271959L

132130

132134

132135

132133

352130

352133

132108

132137

132136

132114

313013

313015

257532



+

Príslušenstvo/
Nástroj
Systém Lamello

Napínač č. tovaru

2 kus, 5 m napínací pás

8 m napínací pás

10 m napínací pás

Napínač č. tovaru

1 kus, bez napínacieho pásu

Zabudovateľná zostava Clamex S-18 č. tovaru

Vrtná mierka na 30°–150° vrátane špirálového vrtáka

s vŕtacou šablónou a frézou 

obsahuje 1 súpravu 125240 a 1 ks 132108

Napínací pás č. tovaru

1 rolka asi 50 m

č. tovaru

Bežné metre m¹

Ťažné háky č. tovaru

2 kus

Profilové prílohy č. tovaru

4 kus, dĺžka 12 cm

4 kus, dĺžka 40 cm

4 kus, dĺžka 60 cm

Vrtná mierka Clamex S č. tovaru

Vrtná mierka Clamex S 30° – 150°, 

vrátane vrtáka 6 mm

Klzný segment pre drážkovacie frézy č. tovaru

Na ochranu steny a stroja 

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Rezné kotúče HW (karbid) na tieňové drážky, 

Ø 100 × 2.4 × Ø 22 mm č. tovaru  

Z20, 4 NL, 2 dištančné podložky

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

Náhradné diely k rezným kotúčom č. tovaru

Dištančná podložka, Ø 40 × 1 × Ø 22 mm 

s NL

pre Zeta P2/Top 21/Classic X

č. tovaru

Príruba M8 k pílovému kotúču

Systém Lamello Súčasti súprava napínačov

186 187

175050

335000

175200

175401

175402

175403

175005

175008

175010

175060

125240

125250

251057

132350

322510

252502



Cabineo

Krycie čiapočky Cabineo č. tovaru č. tovaru

100 kus 2000 kus

RAL 9003 signálna biel 

RAL 9010 biela 

RAL 9018 papyrusová biela 

RAL 1015 slonová kosť svetlá 

RAL 1011 hnedobéžová

RAL 8007 žltohnedá svetlá, 

RAL 7040 okenná sivá 

RAL 7005 myšacia sivá 

RAL 9005 čierna

Kovová optika, strieborná

Kovová optika, nikel

Kovová optika, tmavá oceľ

Pomôcka na zatlčenie objímku Cabineo č. tovaru

Pre objímku s M6

Montážny nástroj Cabineo č. tovaru

S rukoväťou, vrát. šesťhranný skrutkovací 

nástavec 1/4"

č. tovaru

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4"

č. tovaru

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4" GL 80mm  

Šesťhranný skrutkovací nástavec Cabineo 1/4" 

GL 80mm, 100 kus

Vŕtačka/fréza Cabineo č. tovaru

Vŕtačka Cabineo Ø 15 mm so stredovým bodom

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 10 mm

č. tovaru

Fréza Cabineo Ø 12 mm

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků* Ø 15 mm RL HW

(RL = pravotočivý chod)

č. tovaru

Cabineo agregát – vrtáků* Ø 15 mm LL HW

(LL = ľavotočivý chod)

Príslušenstvo/
Nástroj
Vŕtací systém

* Benz: 2× 136314 a 1× 136315 (MULTI V3 CABINEO) 

Atemag: 1× 136314 a 2× 136315 (VERTINEO Cabineo Drilling)

188 189

186351S

186351W

186351P

186351H

186351B

186351R

186351F

186351A

186351T

186351C

186351N

186351D

276310

186350S

186350W

186350P

186350H

186350B

186350R

186350F

186350A

186350T

186350C

186350N

186350D

256300

276312

276308

276309

136312

136310

136311

136314

136315



Invis Mx2 Rasto

Vŕtací systém

Príslušenstvo/
Nástroj

Skrutkovací hrot Invis Mx2 č. tovaru

1 kus

MiniMag Invis Mx2 č. tovaru

Vrát. skrutkovací nástroj

Pružinový hriadeľ Invis Mx2 č. tovaru

1 kus

Skrutkovacia šablóna Invis Mx2 č. tovaru

So skrutkovacou maticou 14 mm

Púzdro na maticu Invis Mx2 pre Rasto č. tovaru

So skrutkovacou maticou 14 mm

Vrtáky do dreva Rasto s centrovacím hrotom č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Regulátor hĺbky Rasto č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Vŕtacie puzdro s nákružkom Rasto č. tovaru

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Upevňovacia skrutka Rasto č. tovaru

4.5 × 35 mm, TX 25

Nasúvacia objímka Invis Mx2 č. tovaru

Pre Rasto

Perforovaná doska č. tovaru

1 kus

Polohovacích čapov Rasto č. tovaru

Ø 5 × 40 mm

Spájacia tyč Rasto 500 mm č. tovaru

Dvojdielna

190 191

6100160

6106161

6108060

6110162

6112060

6112205

6100301

6100204

6112333

6112330

6100059

6100063

6100060

6100064

6100061

6112331

6160000

6100065

6100056

6100057

6100067

6100058

6560450

6160001

6160601



Tenso P

Divario P
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Prehľad spá-
jacích prvkov

Prehľad spá-
jacích prvkov

P-System Systém Lamello

Lepenie

Rozpojiteľné

Zatlčené

Originálna drevená 
lamela 20 

Kus č. tovaru

1000 144020

Originálna drevená 
lamela 10 

1000 144010

Originálna drevená 
lamela 0 

1000 144000

Originálna drevená 
lamela H9 

1000 144009

C20 250 145010

C10 300 145012

Clamex S-18 Párov č. tovaru

18 145231

80 145236

300 145241

1000 145251

Simplex 50 166101

100 166100

E20-H Kus č. tovaru

80 145021

400 145026

1200 145028

E20-L 80 145022

400 145025

1200 145027 

K20 80 145001

250 145000

Clamex P-14 Párov č. tovaru

80 145334

300 145346

1000 145356

Clamex P-14/10 Medius 80 145370

300 145371

1000 145357

Clamex P-10 80 145372

300 145373

1000 145374

Clamex P-14/10 Flexus 80 145315

300 145316

1000 145317

Bisco P-14 80 145301

300 145302

1000 145303

Bisco P-10 80 145304

300 145305

Tenso P-14 80 145415

300 145425

1000 145435

Predpínacieho klipu 

Tenso P-14

Kus č. tovaru

300 145426

1000 145436

Tenso P-10 Párov č. tovaru

80 145418

300 145428

1000 145438

Divario P-18 80 145550

300 145560

1000 145570

Rozpojiteľné

Lepenie

Zasunutie



Cabineo Invis Mx2
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Prehľad spá-
jacích prvkov
Vŕtací systém

Rozpojiteľné

1 Cabineo 8: X = 8 mm, čierna skrutka

2 Cabineo 12: X = 12 mm, poniklovaná skrutka

3 Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, žltá pozinkovaná skrutka

* Metrické závity ISO DIN 13-1

Cabineo 12 Kus č. tovaru

500 186320

2000 186321

Cabineo 12 black 500 186330

2000 186331

Cabineo 8 500 186310

2000 186311

Cabineo 8 black 500 186340

2000 186341

Cabineo 8 M6
metrický závit 
M6

500 186315

2000 186316

Cabineo 8 M6 black 
metrický závit 
M6

500 186345

2000 186346

Objímku Cabineo 
M6 × 12.3

100 186370

500 186371

Objímku Cabineo 
M6 × 15.3
u stredových stien

100 186375

500 186376

Rozpojiteľné

Objímku Cabineo M6 × 15.3 

u stredových stien 17 – 25 mm

Objímku Cabineo M6 × 12.3 

u stredových stien 14 –16 mm

HPL spojenie na povrchu 3

Obrábanie 
Objímku Cabineo

Varianty montáže 

Varianty obrábania

Varianty obrábania

Krytka zalícovane 1, 2, 3

Varianty montáže 

Varianty obrábania

Spojovacie kovanie 
priliehavo 1, 2, 3

Spojovacie kovanie 
zalícovane 1, 2, 3

Varianty montáže 

Varianty montáže 

Varianty obrábania

Poznámka o hodnotách pevnosti

Pokiaľ v súvislosti s našimi výrobkami uvádzame údaje o pevnosti alebo zaťažení, ide o empirické 

hodnoty týkajúce sa limitov zaťaženia na základe konkrétne definovaných testovacích podmienok 

podľa normy DIN 68501:2016-11. Takže sa nezaručuje osobitná akosť najmä vo vzťahu k tomu, 

že výrobky sú v súlade s uvedenými zaťaženiami pri skutočne vykonávanom používaní. Naopak, 

používateľ je povinný otestovať a zaistiť vhodnosť výrobkov na konkrétne použitie. Keďže súlad s 

uvedenými limitmi zaťaženia je v zásade závislý od okolností mimo samotných výrobkov, napr. od 

vlastností použitých nosných materiálov, montáže alebo montážneho prostredia, akékoľvek nami 

poskytnuté poradenstvo v zmysle odporúčania výrobkov je vzhľadom na špecifickú vhodnosť 

použitia vždy nezáväzné a nezbavuje používateľa povinnosti vykonať vlastné testovanie.

Súprava spájacích 
prvkov Invis Mx2 so 
skrutkovacou maticou 
Invis Mx2 14mm

Párov č. tovaru

20 6012300

Súprava spájacích 
prvkov Invis Mx2 so 
skrutkovacou maticou 
Invis Mx2 30mm

20 6012301

Spájací prvok
Invis Mx2 
35 mm

Kus č. tovaru

20 6012317

Skrutkovacia 
matica Invis Mx2 
14 mm  

20 6012312 

Skrutkovacia 
matica 
30 mm 

20 6012309

Čap stredovej 
steny Invis Mx2 
10 – 30 mm 

10 6012208

Malá vzdialenosť 
okrajov pre vysokú 
upínaciu silu

250 kg 
Upínacej sily 

  X Y = Ø 
  [mm] [mm]

Cabineo 8 M6* 8 5

Objímku M6 × 12.3 13.5 8

Objímku M6 × 15.3 16.5 8

* Metrické závity ISO DIN 13-1
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Výrobca:

Lamello AG

Verbindungstechnik

Hauptstrasse 149

CH-4416 Bubendorf

Tel. +41 61 935 36 36

Fax +41 61 935 36 06

info@lamello.com

www.lamello.com


